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KOUVOLAN HALKOTORIN ALUE

KORTTELEIDEN RAKENTAMISTAPAOHJEET JA JULKISTEN ULKOTILOJEN

SUUNNIT

TELUOHJEET

KOUVOLAN HALKOTORIN ALUE - JOHDANTO

Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset uuden korkeatasolsen
kaupunkimaisen asuinympariston

olevia merkintoja ja maa-

rayksia. It jeilla varmi: ettd Halkotorin alueesta
ja viihtyisa i jossa on ioitu alueen
yleissuunnitelman keskeiset kaupunkirakenteel-
liset ja arkkitehtoniset tavoltteet Ohjeita on annettu kortteleiden osalta
ja It sisa- ja
littymisista i i vari a, pih i va-
seka i ista. Julkisten iloj osalla ohjena on an-
nettu katujen, kevyenlnl ylien, torien, i
seké niita raj: i i ]
sesta sekd |stuluks:sta Talla aSIaklrJaIIa on tarkoitus ohjata alueen suun-
nittelua, ja taa sekd
Alueen i isesti tulee vai-
heittain. & vail i lisesti tarkea
Halkotori ja slla reunustavat komellt seka alueﬁa halkova Halkotorinkatu.
Halkotorla j kor osalta laysln
Vaiheittai i on tavoi ettd
aristét ovat hyvin viimei: j& kaikissa ihei:

KAUPUNKIKUVALLISET LAHTOKOHDAT JA TAVOITTEET

alue K [ i lantisen
alueen Alueesta syn(yy vehred puistomainen kokonalsuus Jota rajaa
idassa K: teléssa rata-
alue ja lannessa Kymenlaaksontie. Pohjola-talo muodostaa alueen kes-
keisen maamerkin. Halkotorin alueelle sijoittuva uudisrakentaminen
(34 850 kem2) perustuu vuonna 2006 jarjestetyn asemakaavallisen
("Suvanto’, Pia Sopanen ja llkka
Svard, Arkkif itoimi Svérd Oy) pohjalta laadittuun kaa-
varunkosuunnitelmaan (31.01 2008)

Hallitun julkisen ulkotilan
Katumiljéén kannalta tarkeita tekublla ovat rakennusten suhde katuun Ja
toriin seka aytto- ja liiketiloja kosk suunnit-

Ki i ympéristossd on olennaista, ettd julki-
nen, puolijulkinen ja yksityinen tila rajautuvat riittavéan tasmaéllisesti.
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KATUTILA

= E HALKOTORINKATU
2 <§ Halkotorinkatu ja kadun akointil I w
2= R osan k i ja alueen identiteettis. Katutila d
= sesta ajf sita i ikoif yohykkeista seka kadun
| puolin kulkevista kevyenliik dylista ja jalkakaytavista.
Halkotorinkadun mitoitus ja visuaalinen ilme tukevat kadun toiminnallista
w luonnetta ja kadusta syntyy likennevayldn sijaan avoin julkinen tila. Hal-
= i on i iston i i i itettu hidas-
‘2 2 katu, jolla noudatetaan normaaleja liikennes&éntsja, mutta samalla rau-
%z 3 i li ja p j jioiden oloja. Ajonop
2 z kadulla on 30 km/h. Alueen sisdisen meluntorjunnan kannalta on tarkeaa,
é 2 etta kadun pinnoitteena kéytetdan hiljaista asfalttia (SMA 8, esim. Hiltti).
K j joi liséksi i jateilld ja niihin liittyvilla ra-
E9 kenteilla.
PYSAKOINTIVYOHYKKEET
_ k i varrelle sijoif p SintivyShy ovat betonikivi-
§ pintaisia ja ne on rajattu ajoradasta ja jalkakaytavasta graniittisella reuna-
= / kivella intai Pysakaintivyshyke k j noin 50
g mm. Kiveys on isoa ki né&hden i lla juok-
imi a. Pysakointivyohykkeelld on puita kahden pysékéintipaikan
METALLINEN valein if It i. Puut i isiin suojariti-
‘STUTUSEAUKMO 16ihin (musta, 1500x1500 mm) ja tarvi isia istu-
PUUN SUOJA— tuslaatikoita.
KEHIKKO o
KEVYENLIIKENTEEN VAYLAT
Polkupyéralikenne ohj pitkin i pohjois-
puolella kull kevyenliik aylaa, joka asti liittyy laa-
jempaan kevyenlikenteen verl Kevyenliikents dylien ja jalka-
kéytavien pinta on asfalttia ja ne rakennetaan samaan tasoon pys&kainti-
vyohykkeen kanssa. Kadun pohjoi j i kaista
innoi graniittikivin. i kohdalla vaylat raj
i mataliin pihoja kivipintaisiin 2
Tonttien sisd@najokohtia voidaan liséksi korostaa granittisilla kiviladonta-
0 5 10 vyohykkeilld (vert. intivydhyke). Kun j; va tai kevyenliiken-
A ) (R B | yla liittyy ikai k j graniittista reuna-
kived (lohkopintainen).
KATUVALAISTUS
| lai osana | I
VAL (erillinen valai i K isimi pylvasvalai
simia ja ne sijoi pyséakointivyshykkeell i kaisesti
h:7000mm Pylvéasvalaisimen korkeus on noin 7 m. Katutilaa rajaavat luonnonkivi-
pintaiset tuki i p i isimilla, jotka tuovat li
valoa ja turvalli j aytaville. Korotetut jati i pollari-
PIHAVALAISIN valaisimilla.
h: 4000mm
KATUKALUSTEET JA VARUSTEET
K: ja sen lahi aristéon sijoittuvat kiinte&t penkit, roskakorit
yms. méadritellaén Halkotorin erillissuunnitelmassa.
VALAISIN VALAISIN

MUURISSA 7 MUURISSA
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TURVALLINEN KAUPUNKIYMPARISTO

Halkotorin alueen suunnittelu ja rakentaminen luovat pohjan asukkaiden
hyvinvoinnille ja turvalli Tavolf on ymparist6, jossa asuk-
kaat viihtyvét ja ottavat itse vastuuta inal Hyvin i

ja laadukkaasti f A

positiivisesti tunnistettavan ja turvallisen asuinympériston syntymisen.
Alueen luonnollinen sosiaalinen kontrolli, selke& tilahierarkia, maantaso-
kerroksissa olevat yhteistilat, viihtyisat pihat sekd hyva valaistus ovat
samalla t in alueen i ijoi

PELASTUSTIET =

Halketorin alueella pelastusajoneuvojen ajoreitti kulkee pitkin Halkotorin-
katua. Sis&énajot tonteille tapahtuvat tonttilittymista, joiden leveys on mi-

3,5m. jen kortteleissa AK 1097 ja 1120 palo-

kunnan ti j isesti takana oleville

idui i liséiksi tornitalojen (AK XIIl) ympérille jar-

0 itti. Sisa ihoil sisaan-

ay eteen jarje aan ajoyhteys huolto- ja j ille. Hal-

kotorilla i j ojen esteetdn liikkuminen tori-
i i i. Til torille ohj; K i

dulta. Tontti It omyy il It tarkemmin

rakennuslupasuunnitelmissa.

JATEHUOLTO

Jatehuollon ajoreitti kulkee pitkin Halkotorinkatua. Asuinkerrostalokortte-
leissa AK 1097 ja 1120 ja ijoi ihi inaisiin pi-
il i i i. Torin ymparistossa ja-
ij rungon sisélle siten, ettd tarvittavat
a huoltoreitit aan jarjestaan turvalli i torin j: -
likennetta hairitsematta.
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JULKISTEN KATUTILOJEN VALAISTUSPERIAATE PYLVASVALAISIN PYLVASVALAISIN

HALKOTORI - HALKOTORINKATU iGUZZINI/ CITY WOODY iGUZZINI / CITY WOODY
KORKEUS: 7m KORKEUS: 4m
=

| ‘Fr-ﬂ\

ESIMERKKEJA ALUEEN VALAISINTYYPEIKSI

VALAISTUS
L in alueen valaist giselld tavalla

peri: i isi Julkisen ulkotilan valais-
tuksen tavoitteena on lisaté alueella liikkujien turvallisuudentunnetta seka
luoda kayttajille elamyksellisia valaistuja tiloja. Alueen valaistuksessa
iytetaan haikaisema i ja hyvén vérintoi i ahteita
jotta aristd iaalit ja varit

man luonnollisina.

K i mitoitus  tarki: I yh-
yd N, inkad I kay n. 7mkorkeita pylvas-
i i i kaisesti. Kat isimiin on mahdol-
lista lisatd oma kad ren kevyenliikent
vaylia. Kevyenliikenteenvaylia voidaan valaista liséksi muurirakenteisiin upote-
tuilla isimil jatei turvalli ja nékyvyytta eril-
lisilla pollarivalaisimilla.
Ki i ihoj i ja isi i (py inen puisto-
valaisin 4m) liittyvat i i Tavoitts
na on, ettd etupihojen valaistus on riittévé kaikkina vuodenaikoina ja ettei
piha- ja katualueiden liittymakohtiin synny pimeitd katvealueita. Pihava-
laistus i k I jossa pui laisi i i
den pollarivalaisi (1m), laisil sekd
isimet ovat osana
ESIMERKKEIA ALUEEN VALAISINTYYPEIKSI . Viereisten puistoalueiden kevyenliikenteen véylilla seka Halkotorilla kay-
tetaan samaa a ista pui isi Halkotorin i syntyy
pui istuj seka julkisivuihin kiinnitettavi
i jossa tavoif on luoda t ille elava
tila. Toria rajaavi ien kivi i P va-
laisimet sijoitetaan korttelipihojen puolelle. Asuinlikerakennuksen paa-
tyyn sijoif itai i kol koh-
teen luonnetta. Istutusalueella olevat puut sekd matala vesiallas valais-
taan.
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HALKOTORI

; in alueen i julkinen itila Halkoto-
rista, joka littad alueen Kouvolan ydink ja sen k lyk

kostoon. it toria rajaavi j liike-,
palvelu- ja yhteiskayttotilat avautuvat suoraan torille ja elavoittavat tori-
iljio6ta. Halkotori toteutetaan esteettomana kevyenliikenteen liikkkumis-
i j innoi betoni-/graniittikivin. Toritaso laskeutuu

alas Halkotorinkadulle ja levedan luiskaan rakennetaan istutusalue puille.
i ijoi i ikoit i jonne liikenne

Torista torin pin-
noitteet ja kivilad pil ien poisto, tori: i ja
i i seké torille sijoitettavat kalusteet

ja i
(roskakorit, kiinteat penkit).
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LIIKKENNE
Pohjola-talon henkilokuntaliikenne seké rakennuksen eteldpaadyssa si-
jaitsevan postin asiakas- ja huoltolikenne ohjataan kulkemaan torikan-

nen poikki. Ajovdyld rajataan torista matalilla pollari-valaisimilla (1m).
Vaylalla on nopeusrajoitus 10 km/h. Varsinaisella torialueella on sallittu
vain jo seké tarvil liiketilojen jo. Liiketi-
loille yhteydet myds paikoif in kautta.
VALAISTUS

Halkolonn valaistus toteutetaan erllansnlla Julklsen tilan valarsrmllla tori-

mukaan. L i on kok
jossa j 1 laistus osana julkista kaupunkitilaa on

otettu huomioon.

TORIRAKENTEET
K li 1107 toimi: piha di osaksi julkista torlaluet{a
ja sita rajataan korttelin k muotoa jatk I

wplntalsella muunlla Muurin suo;aan vondaan sijoittaa katutason kahviloi-
den ja T ei saa aidata muilla kiinteil-
14 aidoilla eika niita saa koronaa enlllsm rakemeln Torllle suomuva vesial-
las rak altaana

Kaarevan rakennuksen (1119 AL V) paaty muodostaa kaupunklkuvalll-

sesti i ja joka i iiman

asuinhuoneistojen |kku a aukkoja Paadyn ali kulkee 2-kerroksinen ajo-

relm Pohjola-talolle. suuril inen kaupunki-
tai isia palveleva i {

5 i i ja postin asi: ikoi rajataan erilli-

valaistulla katosrakenteella ja istutusvyohykkeelld. Pohjola-talon
paatyyn voidaan jatkossa sijoittaa myo6s IV-kerroksinen laajennusosa
osaksi uutta rakennettua torikokonaisuutta.
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AUTOKATOS

VALLIRAKENTEET

AUTOKATOS /
MAAVALLIRAKENNE

VALLIRAKENTEET

VALLIRAKENTEET
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PUISTOT JA VIHERALUEET

AK-| i (1097) paikoif ihojen rr
teet liittyvat i H inpui L 1 linjatut puisto-
kaytavat yhdistetdan Halkotorin alueen kevyenliikenteen reitistoon ja tal-
16in on tarke&a, etta vaylien leveydet, pintamateriaalit, valaistus ja kalus-

teet K 1120 ihojen maaval-
lir nako- ja ji tapiha-alueelle ja vallit to-
disena i osana alueen ratajulkisivua.
Myés K ien varteen sijoil ja suunnil mu-
kaisiin paikkoihin. Alueella olevat maavallit ovat korkeimmillaan 3m kor-
kuisia ja ne [t il erillisen i mukaisesti.

Suunnittelualueen kevyenliikenteenvéylat jatkuvat saumattomasti vierei-
siin puistoihin sek&d ille. Puistoi: ja niihin liittyvilld korttelin vi-
herkaistoilla kasvillisuuden valinnassa tulee noudattaa alueen istutus-
suunnitelmaa.
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v/o

1120

ASEMAKAAVAN LAHTOKOHTIA

K Il i i seké kad ille ja tonteilla
ihoil ijoi pysakainti luovat liiken-
teelta suojatuille ja ille pihoille. Pil illa, i jarjestelyilla ja
Tosten i on talloin keskei asema

ihtyisyy luojana. allisia |uma ei saa
vaan tilojen tulee avautua pihalle. Ol ipihat si-

joittuvat kadun puolelle
pihan. Saman pihan ympérilla saattaa tonttijaosta riippuen olla useampi
yhtié. Yhtendgisesti rakennetut pihat ovat kaikkien sen varrella olevien
yhhéiden kaywssé Tamé edellyttaa seké plhOJen toteuttamista ylelssuun-

i etta niiden hoitoa ja Kort-
telissa ensimmaiseksi rakentuva yhtié vastaa koko etupiha-alueen suun-
nittelusta.

KORTTELEIDEN LITTYMINEN JULKISEEN TILAAN

K i pihojen I seké k il
niin, ené puolijulkisen pihan ja Julklsen tilan raja on selkeésti havaitta-
vissa. liset yhteydet i ihan ja julkisen k ilan va-

lilla tulee kuitenkin sailyttda avoimina. Pihoja rajataan kadulle matalilla
kivipintaisilla muureilla, muita aitoja ei sallita. Korttelissa 1120

katutila laaj; kevyenliik ylén osalta ksi aukioksi, johon
asuinrakennuksen paaty suoraan rajautuu Rakennuksen pohjakerrok-
seen sijoif aukiolle it liike-, toimisto- tai y! y . Kort-
teleissa asui kulmat ktiivisen liit ka-
tutilaan ja niiden i tulee kiinnif erityista i Kadulle

avautuville ikkunoilla ja parvekkeilla on myds tarkea merkitys katutilan
miljéén luomisessa.

raj , joiden suojaan ra-
katetut i i i i. Paikoi-
tuskatoksia ei saa rakentaa koko pihan osalta yhtendiseksi, vaan niiden
véliin tulee jattaa avoimia nakymia ja istutuspaikkoja puille.
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APKATOS

HUOPAL PELTIATE

KOUVOLAN HALKOTORIN ALUE
KORTTELEIDEN RAKENTAMISTAPAOHJEET JA JULKISTEN ULKOTILOJEN SUUNNITTELUOHJEET

PIHA-ALUEET KORTTELIT 1097 JA 1120

t piha-alueet

julle ja
isevid pinnoitteita. Pi-
ynnit ovat noin 500

niissa kaytetaan mahdolllslmman paljon vetta
hat korotetaan siten, etta rakennus(en paasis:

mm katua avat ovat -
taisia ja edusta( i graniitti- tai ikivin. Kullekin
vi-
heralue, jonne i lomaan sijoif pihan (jate-
huon i etupihat i , pih i ja
5 L hitengisesti peri : g
PIHARAKENNUKSET
Pi ijoi peri i isesti kadun var-
teen ja ne lj t ta ja puoliavoi
F ovat pagosi isia ja
ja niissa kaytetaan vaakarimoi on Iulva
i Raystaat liittyvat p! iltuihin julkisivuihin ja rays-

lalden ilmeen tulee clla kewyt eika nllla saa verhota umplnalsella aluslau-
i ei saa kaynaa palnekyllastettya
puuta ja niiden vérityksessé kor Var

telmaa.

AUTOPAI KOITUS

oma tonmlnttymé suunmtelman mukal-
sesti (leveys min. 3,5 m). Pihatasot
mukalseen korkoon siten, ettd ne ovat etuplhaa malalammalla Pihat ja
ajovayl ovat asfalm intaisi ja nuden ien poisto pi-
isesti i isesti katok-
siin, jotka saumattomasti liittyvat niita rajaaviin maavallirakenteisiin. Ka-
toksissa on loiva vino katto (peltikatto). Katosten ilmeen tulee olla kevyt ja
maavalllen puolella niita rajataan pulsella vaakanmoltuksella Katosten
Autopaikat

ajovayla tai betonikivin. Yksittéis-
ten ikkojen merkil i . Polkupyérien
séilytykseen osoitetaan paikkoja sek#d etu- ettd takapihalta. Etupihalla
olevaan talousrakennukseen sijoitetaan lukittava tlla polkupyorllle paikoi-

la pyorat véliselle tukimuu-
rin suojaan.
VIHERALUEET JA ISTUTUKSET
Plhojen laadif erillinen i

puut i normaalisti i i ja

pihojen lii i ( i p ‘llévén kbynnbs-
kasvein (asuin- ja pi aitojen ja i vie-
rustat). lstutusaluelta seké rakennusten werusto;a voidaan rajala seulan-
péaklwaluem (f 30-70 mm). Asfaltti-, ja betoniki
puiden i kaytetaan isia maaritildita ja tarvittaessa

maanalaisia istutuslaatikoita.

RATAPHAALUE
NoTL00
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(KORTTELIT 1097 JA 1120)

LEIKKI- JA OLESKELUALUEET

Leikki- ja tontilla aurinkoi i ja suo-
jataan matalin in. Yletonta leil i k korttelei-
den pienllla plhmlla lulee vamaa Rakennuslen reunavylihykkelllé tulee
suosia ja ja Pihojen tulee

liik isille ja por i i eteen jarjes-
tetaan j I ihin liittyvat pihat ovat

padséantsisesti nurmipintaisia ja pihoja rajataan muurlrakenleln ja pen-
sasistutuksin. Pihamuurit ovat osa
maa kokonaisuutta, eiké pihoja ei saa aldata muilla rakentellla Tomutus-

alueet sijoi ja niitd rajataan tukimuurein ja
pensasistutuksin.
VALAISTUS JA OPASTEET
Plhojen | (erillinen
lei!véllé lla luodaan koko alueelle tur-
tunnetta. \ i tulee kiinnif erityista
huomiota valaisintyyppien hierarkiaan, valaisinten kckoon seké valonléh—
teen voimakkuuteen ja haikaisemattomyy . Pih
autopalkontusplhal) voidaan kaylléa ns. pulslovalalsmla (h 4m) tai mata-
laa pollarityyppisté valaisinta (h 1m). Asuntopihojer ] en ja
Puolijulkis pihan tulee ottaa asunto-
i Ik parvekkeet). Myds pihoille si-
joit ja innif koko alueella yhtenéi-
selld tavalla.
Korttelit iheittai i i kaisesti. Vaiheit-
tain rakentamisessa on tarke&s, ettd etuplhat seka rakennusten vélitilat
k riittavaan valmi jo i
19.05.2010
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RAKENNUKSET KORTTELIT 1097 JA 1120

Kortteleissa 1097 ja 1120 ovat padsaantd i IV-kerroksi-
sia punatiiliverhoiltuja lamellitaloja, jotka muodostavat selkeitd kaarimai-
sia i I i I 1097 sijai Halkotorin paattee-
na oleva VI i i osaksi torimiljooté ja
sen autopaikat sijoitetaan torin alla olevaan paikoituslaitokseen. Alueen
lansireunalle sijoittuvassa kahden tornin (AK XIIl) muodostamassa portti-
i julkisi i Cor-Ten teraksella. Nailla ton-
teilla autopaikat, vaestonsuojat, varastot ja tekniset tilat sijoitetaan maan-

lai ikoif iin. Ajoyhteys kellariin on suoraan Halkotorinka-

dulta ja ajolui: sisaan.

K i i i ehjaa ja yksinkertaista muuri-
maista muotoa, joka on oleellinen osa korttelin iimettd. Kaareva muoto
voidaan toteuttaa osittain kylmilla par i i i i mu-
kaisesti. F issa ei sallita allisia kellari ia eikd um-

pinaisia paatyja. Paadyt on jasenneltava huolellisesti ja _s'ne_n, etta rakev_1-

nus saa hoikan paa A yisyy ja
i k It tulee Kiinni riittavan suureen ikku-
kok ; aukiolle raj paatyyn si-
oitetaan aukiolle yhteiskayttotila, tyétila tms. i raken-
nusten etupihojen puoleiset vaaleat puiset vaakarimoitukset seké rapatut
tai pinnat ja rytmit punatiilipintoja. Keveissa
issa ja julkisi toistuu korttelin tunnussavy. Kaikes-

sa vari i Vari i

VALITILAT

Rakennusten valiin jaavat tilat joi-

den kautta pihat voidaan yhdist4a toisiinsa. Viheralueet ovat rakennus-

rungonlevyisia ja niiden rajaus jatkaa

kaarevaa linjaa.

PARVEKKEET

Asuinhuoneistojen lasitetut parvekkeet ja mahdolliset viherhuoneet lamel-
lien pitkilla sivuilla ovat kok runkoon si: yja - harkituissa
paikoissa etupihan puolella lasitetut parvekkeet voidaan rakentaa myés
rungon paadyissa parvekkeet rak ko-

konaan rungon ulkopuolelle. Torneissa (AK XIII) lasitetut parvekkeet si-
jaitsevat rungon sisalla, mutta kahden ylimmén kerroksen kohdalle tulee

uloke.

RAYSTASLINJAT JA KATOT
Halkotorin alueella pyritaén ja i hori I
silhuettiin, josta alueen maamerkeiksi nousee kolme tornia (AL XIl / AK
XI). F ovat isia ja niiden inj i

isil kevyiksi. iset 1V- ijoi raken-
nusten rungon sisélle.
SISAANKAYNNIT
Lamellitalojen p jarj i ynti seké raken-
nuksen etu- etta i kautta. Si: ynnit var keveilla te-

isil i i aynti jarj seka etu-

etta i puolelta. Paikoituspiha sijoittuu 1. kerrosta matalammalle
(n 500mm), jolloin ille syntyy | ja muurein rajatut

p tai valitilaan. Rakennusten maantaso-
kerrosten suunnitteluun tulee kiinnittad huomiota, jotta tilojen avautumi-
nen seké ikkuna-aukotus tukevat korttelin kaupunkikuvallisia tavoitteita.
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TORIKORTTELIT - 1106, 1107 JA 1119

ASEMAKAAVAN LAHTOKOHTIA

Kortteleiden rakennukset rajaavat Halkotoria ja ne muodostavat oleellisen
osan uutta kaupunkitilaa. Rakennusten suhde toriin on julkinen ja niiden

ja tilojen sijoi tuetaan miellyttavan ja

ktiivi: imai liik i ( syntya. Torille avautuvat
It hyvin esi iksi erityis- ja iori I jol-

loin niiden ijoi palvelu- ja i ilat lisagvat torin
| j Torialue rak taysin ksi ja korttelei-

den autopaikoitus sijoitetaan torikannen alle. Korttelissa sijaitseva toimis-
totorni (AL XIl) muodostaa yhden alueen kolmesta uudesta maamerkistéa.
Olennainen osa uutta punatiilistd i on i

viereinen kaareva kortteli, jonka rakentumisen my6ta ympyré sulkeutuu ja
Halkotorin alueelle syntyy omaleimainen sis&éntulokortteli.

KORTTELEIDEN LITTYMINEN JULKISEEN TILAAN

j iin sijoif torille i i .
toimisto- ja liiketiloja. Kaupunkikuvan kannalta on tarkeaa, etta torille
tila i isi i in seka tilojen ja
luonne on isi avoin. allisia ita ei
saa Asunnot sijoi A4sa i i ylempiin kerroksiin —
ja on sijoittaa lahinnd kaarevaan raken-

nukseen pihan puolelle. Par i ijoil ja torille i

par injoj i illa on tarke& itys torin isil
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PIHA-ALUEET KORTTELIT 1106, 1107 JA 1119
R julki: johtuen ihat ovat
pienet ]a ulko- oleskelullloja korvataan il i isil

par . Pih i iksi ja niissd kayte-
taan isi paljon vettad disevia pil ita. Korttelissa 1119
Halkotorinkadun il iha on katutil; ja

piha isil aksi. Lii melua torjutaan
muurlmalsllla selnl ja katutilaa rajaavalla kivimuurilla. Kortte-

Ilssa osat ia ja pihara-
ja i osalta erillista tori-
suunnitelmaa. Korttelissa 1106 pihan vil liittyvat i
viereiseen puistoon ja plhaa rajaavia muureja ja piharakennuksia saa
vain peri
AUTOPAIKOITUS
Kaikki torikor il ijoi torin alle It pai-
konuslaltokseen jonne on ajoyhteys Halkotonnkadulla suunnitelman mu-
kalsesh Toil yhy
o AN i i o
jat, varasto« ja leknlset tilat seka mahdolllnen huollo (korkeus aIIe 2 4 m)
kellari

liittyy my&hemmin osaksl Iaajempaa Halkotorinkadun molemmllle puolille

VIHERALUEET JA ISTUTUKSET

erillisen i i mukai-
sesti. Nurmi illa puut i listi i iin. Raken-
nusten ja plhOJen Inttymlsté ympdristéén suositellaan pehmennettavan
aitojen ja klwmuurlen werus(at) Pi-
hojen ijoif h ja niita raja-
taan tukii in, kevein ikéin ja p i i

LEIKKI- JA OLESKELUALUEET

Leikki- ja tontilla auri ja suo-
jataan matalin pensaS|slutuk5|n Yletonta leikkivélinekokoelmaa kortte-
leiden puenllla plhOI"a tulee vémaa Rakennusten reunavydhykkellla tulee

suosia seka i ja

ihin liittyvat p par linj asti ja niiden
suojauksessa voidaan kayttaa puurimoitusta.
VALAISTUS JA OPASTEET
Pihojen valaist osana laaj | i (erillinen
valaistussuunnitelma) ja toriin Ilmywen pihojen, sisaankayntien ja julkisi-
vujen valaistus osana tori: Riittavalla I lla luodaan
koko alueelle turvalli tunnetta. Valai i tulee Kiin-
nittdad  huomiota valaisintyyppien hierarkiaan, valaisimien kokoon
seka imakk ja haikai yteen. Pihavalaisi
mina kéytetdan pui isi (pylvésvalaisin 4m) ja lisand matalaa
pollari-tyyppista isil (1m). Puolijulki pihan isi sijoitte-
lussa tulee ottaa i iset ulko- ilat ( -
pihat, parvekkeet). Sisdankaynti laistt teet ja innif
toteutetaan yhtenaisella tavalla koko torin alueelle.
19.05.2010
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HALKOTORIN ALUE

KENTAMISTAPAOHJEE JA JULKISTEN ULKOTIL

OJEN SUUNNIT

TELUOHJEET

RAKENNUKSET

KORTTELIT 1106, 1107 JA 1119

Torikorttelissa Halkotorin ymparille sijoittuu 1V-kerroksisia punatii la-
mellitaloja seké alueen i Xl i imi ni. Toimis-
tor Jjulkisi kéytetdan Cor-Ten terasta. Kortte-

leiden i tavoi ja

sopivaa muotokielta. Toritasolle sijoittuvien yhteiskaytts-, toimisto- ja liike-
tilojen tulee olla luonteeltaan avoimia eiké rakennuksissa sallita maan-
paallisia kellarikerroksia. Tilojen tulee avautua torille nayteikkunamaisin
lasirakentein ja 1. kerroksen kerroskorkeuden tulee olla min. 3500 mm.

R pééadyt on ja ava isesti siten, etta

saavat hoikan paatyl Kaavaan merkityt alikulku-

yhteydet kahden korkuisina istuil -

koina ja niitd rajataan matalin kivimuurein. Ajoyhteys torin alla olevaan
i ikoi i ijoi kaarevan i

rungon sisdan. julkisivuj asittelysta, ja
ilai info-taulust erillisessa tori: i

massa.

PARVEKKEET

Asuinhuoneistojen lasitetut parvekkeet ja niihin mahdolliset liittyvat viher-
huoneet sijoittuvat lamellien pitkille sivuille omiksi vyéhykkeikseen. Var-
sinkin torille avautuvat parvekkeet tulee suunnitella siten, ettd ne muo-
dostavat lla tavalla k i i

RAYSTASLINJAT JA KATOT

Koko Halkotorin alueella pyritaan r. ja ai i -
liseen sil iin, josta alueen keiksi nousee kolme tornia (AK XIII
/ AL XII). Kaikki rakennukset ovat isia ja niiden raystaslinj

L i isi kevyiksi. iset V- huoneet sijoi-
tetaan rakennusten rungon sisélle.

SISAANKAYNNIT

Rak p isiin jarj isdankdynti seka torin etta
pihan puolelta. Sisaénkaynnit var keveilla k isilla ka-

toksilla. Vahintan toinen

RAKENTAMISTAPAOHJEISTOON LITTYVAT ASIAKIRJAT:
Halkotorin alueen vérityssuunnitelma

Halkotorin alueen vihersuunnitelma

Halkotorin alueen valaistussuunnitelma

Torisuunnitelma - Halkotori

Katusuunnitelma - Halkotorinkatu

Halkotorin alueen meluselvitys
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