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Kaava-alue sijaitsee Mielakassa n. 3,5 kilometrin piissd Kou-
volan keskustasta kaakkoon. Alueen luoteisreunassa kulkee 0ja-
maantie ja alue liittyy valittdmisti vanhan Mielakan omakotia-
lueeseen seki etelissi Mielakan viimeisimpé#zn rakenteilla ole-
vaan omakotialueeseen.

Alue on tasaista, kosteaa metsimaata. Savi- ja hiesukerrosten .
8yvyys vaihtelee ollen Ojamaantien varressa viisi metrid ja
alueen kaakkoisosissa 20 metrii.

Mielakanperhon alueella on yhteensd 58 omakotitonttia. Naista
I-vaiheessa jaetaan 25 tonttia, jotka sijaitsevat Apollonkier-
roksen ja Ritarinkierroksennvarrella. A

Kaava-alueesta n. 0,5 - 1 kilbmetrin pédssd sijaitsevalla Mie-
lakanrinteen alueella on seurakuntakoti ja kioski. Piivikoti
valmistui seurakuntakodin viereen vuonna 1990. Muuten alue tu-
keutuu Eskolanmien ja keskustan palveluihin,

Voimassa olevan koulupiirijaon mukaan Mielakanperhon lapset
kuuluvat Sarkolan ala-asteen piiriin. Matkaa kertyy 3,5 - 4
km, Koulupiirijakoa tullaan todennékdisesti muuttamaan 1dhi-
vuosina, sillid Vahteron ala-aste ja Tornionmien ala-aste si-

Jjaitsevat huomattavasti ldéhempéni.,




3.1

3.2

Yleistd

Yleiset ohjeet

Rakentamistapaoh jeet tdydentdviét alueen asemakaavaa. Niilla
pyritédn edistémddn yhtendistd rakentamistapaa ja sopeuttamaan
rakentaminen alueen maisemakokonaisuuteen,

Oh jaustoiminnasta vastaavat kaupunkisuunnitteluosaston raken-
nusvalvonta- ja kaavoitusyksikot. Rakennuspiirustukset ja vi-
rityssuunnitelma on jétettdvd rakennuslupaa haettaessa raken-
nusvalvontaan.

J&dl jempénd esitetyista rakennustapaohjeista voidaan vain pe-
rustelluista syistd poiketa huomioonottaen kuitenkin korttelin
tai taloryhmin yhteinen yleisvaikutelma. Mahdollinen muutos on
rakennusluvan hakijoiden toimesta esitettdvi kaupunkisuunnit-
teluosaston kaavoitusyksikén hyviksyttéviksi,

Yleiset suunnitteluohjeet

Kaupungin teettémin yleispiirteisen maaperédselvityksen mukaan
pohjaolosuhteet vaihtelevat alueella. Tdsmillisen perustamis-
tavan midrittadmiseksi tulee selvitta: rakennuspaikan maaperin
lisdtutkimustarve. Yleistietoa pohjaolosuhteista on saatavissa
kiinteistd- ja mittausosastolta.

Kouvola kuuluu alueeseen, jossa uwudisrakennuksille asetettu

oh jearvo huoneilman radonpitoisuudesta saattaa ylittyéd ilman
lisdtoimenpiteitéd. Téméin vuoksi tulisi jo rakennusvaiheessa
varautua radonin tor juntaan suunnittelemalla rakennuksen pohja
ja rakenteet sellaisiksi, etté radonkaasun tunkeutuminen sisé-
tiloihin estyy. Ohjeita radonin tor junnasta rakentamisessa saa
ympéristénsuojelutoimistosta ja rakennusvalvonnasta.

Rakennusta rakennuspaikalle sijoitettaessa on otettava huomi-
oon kaavamidrdykset ja rakennuspaikan eri toimintojen kuten
esim, ajotien, leikkipaikan, mahdollisen kasvimaan tai suojai-
sien ulko-oleskelutiloijen vaatima tilantarve seki naapurien
rakennusten sijainti.

Rakennuslupaa haettaessa asemapiirroksessa on esitettivid ton-
tilla sdilytettdvd ja rakentamisen tieltd mahdollisesti pois-
tettava puusto sekd istutettavat puut ja pensaat, kalliopal-
Jastumat ja siirtolohkareet sekid kulkuteiden pinnoitteet.

Kaava-alue tullaan liitt#&middn Vari Oy:n ylladpitdmdsin kaukolim-
poverkostoon. Lihempii tietoja kaukolammdn myynnist#, neuvon-
nasta ja liittymisohjeista antaa Vari Oy, Energiatalo, Paimen-
polku 3, 45100 Kouvola, puh. (951) 202 71 (keskus).
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4.2,

4.3

4.4

Rakentamisoh jeet

Rakennusten sijoitus tontille

Rakennusten sijoittelu rakennuspaikoille on havainnekuvassa
esitetty ohjeellisena. Tarkemmat ohjeet sisiltyvdt kortteli-
kohtaisiin ohjeisiin, jotka on liitetty oheen.

Rakennettaessa erillisii autovajoja, katoksia tai varastotilo-
ja tulee niiden sijoittelussa ottaas huomioon rakennusten vi-
himméisetdisyyksistd midrdtyt siinndkset samoin kuin asuinra-
kennusten sijoittelussa.

Rakennusten muoto ja massoittelu

Rakennukset on edullista suunnitella mm. keskirungon valon-
saannin takia perusrungoltaan kapeahkoiksi. Rakennuksiin voi
liittdd erilaisia laajennusosia kuten esim. erkkereitd, kuis-
teja, katoksia, viherhuoneita tai varastoja. My6s asuintiloja
sisdltdvid siipiosia on mahdollista rakentaa padrakennuksen
yhteyteen. Siipiosan tulee kuitenkin olla mittasuhteiltaan
vaatimattomamman kuin p#idrakennuksen.

Kattokaltevuudet ja -muodot

Julkisivut

Katon muodosta, kaltevuudesta ja rédystdiden kidytostd sekd ka-
temateriaalin véristéd annetaan ohjeet korttelikohtaisesti.

ja véritys

Korttelikohtaisissa ohjeissa on esitetty kortteleittain tai
taloryhmittéin julkisivumateriaalit ja vérisuositukset, joiden
tavoitteena on aikaan saada yhtendisia korttelikokonaisuuksia
ja katujaksoja.

Tiili- tai rappauspintaisen padrakennuksen yhteydessid olevat
véhdiset varastot, kuitit ym. voidaan tehdd puupintaisena.
Puutaloalueilla kaikki erilliset autovaja- yms. rakennukset
tulee tehdd puupintaisena. 5. _ -

Alue on jaettu julkisivumaterisaleja vastaavasti bsiin. joille
on annettu korttelikohtaisissa ohjeissa vdritysohjeet.

Puupinnoille suositellaan peittomaalausta. Vidrin tulee sopia
ympéristddnsd. Tiilijulkisivuissa saumalaastin viri tulee so-
vittaa tiilen vdriin siten, ett# tummissa tiilirakennuksissa
kdytetddn tummaa saumaa ja vaaleissa tiilirakennuksissa vaale-
aa saumaa.




4.6

4.7

4.8

Aidat ja portit

Tontin rajoille tulee padsiéntdisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee lajin valinnassa noudattaa puistotoi-
miston laatimaa suunnitelmaa. Sellaisissa kohdissa, joissa
tarvitaan pihan yksityisyyden tehokkaampaa suojaa, lehtipensa-
saidan voi osalla rajaa korvata lauta- tai tiilirakenteisella
aidalla. Katurajalla tulee osittaisen lauta-/tiiliaidan 1isik-
si kdyttdd aidannetta eli vapaasti kasvavia pensaita. Aidan
suunnittelun ohjeita on korttelikohtaisissa selostuksissa ja
esimerkkipiirroksissa.

Kasvillisuus

Kunnallistekniikan osaston puistotoimisto on laatinut alueen
vihersuunnitelman, joka koskee mm. katualueiden istutuksis ja
tonttien katurajojen pensasaitoja. Katurajoilla tulee lajin
valinnassa noudattaa puistotoimiston laatimaa suunnitelmaa.
Muilta osin vihersuunnitelman pihat ovat idealuontoisia.

Alueen suunnittelusta

Perinteisesti kiéyt#nnostid poiketen alueen suunnittelu on to-
teutettu asemakaavan, korttelisuunnitelman ja rakentamistapa-
ohjeiden laatimisvaiheissa eri osasuunnitteli joiden tiiviina
yhteistyond, jolloin eri nskokchdat on voitu entist paremmin
ottaa huomioon jo etukiteen.

Mielakanperhon tyoryhm#én ovat osallistuneet ymparistékeskuk-
sesta seuraavien osastojen edustajina:
kaupunkisuunnitteluosaston kaavoitusyksikéstd Hannu Iso-Hei-
niemi, Riitta Laatikainen,

kaupunkisuunnitteluosaston rakennusvalvontatoimistosta Antti
Huhtanen,

kiinteist6- ja mittausosastolta Ari Nieminen, e
kunnallistekniikan osaston suunnittelutoimistosta Jyrki Oja- -
nen, Hannu Lehtid

kunnallistekniikan osaston puistotoimistosta Jouni Dahlman,
Sakari Virri ‘
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PUUAITA korkeus

Ribes aureum, KULTAHERUKXA "
Spiraea X cinerea "Grefsheim’, NORJANANGERVO ]

Puita on istutettava vihintidn 1 kpl/aari, joista puolet on oltava havupuita.

Suositeltavat lehtipuulajit: tervaleppd, koivu, vaahtera ja pihlaja.

havupuulajit: tavallinen kuusi, serbiankuusi ja siperianpihta.

96-150 cm

Aronia melanocarpa, KORISTEARONIA istutusetdisyys 70-100 cm




rm/tela/mielrohj

KORTTELI 9019 TONTIT 1-4

Tyyppi Tontille saadaan rakentaa enintiin puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee pidsiéntdisesti olla yksiker-
roksinen mutta siind voi olla kaksikerroksisia osia. Suositel-
laan, ettd autotalli ja varasto sijoitetaan padrakennuksen yh-
teyteen siten, ettd rakennusmassa on L-kir jaimen muotoinen.

Sijoitus tontilla Rakennuksen pdémassan suunnan tulee olla katurajan suuntainen.

Rakennuksen pddmassan julkisivun etdisyyden katurajasta tulee
olla 5 m. Julkisivussa voi kuitenkin olla polveilua t#hén lin-
jaan nihden. Kuistien, ulokkeiden ja katosten etdisyyden katu-
rajasta tulee olla vihintdén 3 m ja auton sdilytyspaikan vi-
hintdén 5 m. Suositellaan, etti rakennus si joitetaan lidhelle
-tontin pohjoisenpuoleista rajaa vdhintdén 2 m etdisyydelle .
siitd. Jos rakennuksen etidisyys naapuritontin rajasta on pie-"
nempi kuin 4 m, tulee naapureiden sopia asiasta. Silld alle 8
metrin etdisyys rakennusten vdlissid vaikuttaa molempien .raken-
nusten paloteknisiin ratkaisuihin ja ikkunoiden sijoituksiin.

Ulkoseinien Rakennukset tulee verhoilla vaaleankeltaisilla poltetuilla

materiaalit savitiililld. Valkoisia tiili# voidaan kdyttdd keltaisten tii-
lipintojen elévoittédjénd. Julkisivuissa sallitaan myés puulla
verhoiltuja osia, mutta tiilen tulee olla selvisti paddmateri-
aali,

Katto Kattomuodoksi suositellaan harjakattoa, jota eldvéitetisn
esim. korkeammilla osilla, pulpettikattoisilla osilla tai ns.

puoliaumalla paddyissi.

Katon pddosan kaltevuuden tulee olla 1:2,5 (n. 22°). Vihdisis-
sd osissa sallitaan muitakin kaltevuuksia.




Ikkunoiden
si joitus

Aidat

Kadun vierialue

Varilliset
laatat

Katon vdrisdvyn tulee olla tumma.
Katossa tulee olla vihint#én 50 cm leveit raystéat,

Tontin pohjoisrajan puoleisessa julkisivussa sallitaan
ainoastaan yladikkunoita, joiden korkeus lattiasta on vdhintiin
150 cm. Asuin- ja tychuoneen sekd keittidn pddikkunan edessi
tulee aina olla vidhint#éin 8 m rakentamatonta tilaa.

Tontin rajoille tulee pddsdéntdisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee lajin valinnassa noudattaa kaupungin
puistotoimiston laatimaa suunnitelmaa. Sellaisissa kohdissa,
joissa tarvitaan pihan yksityisyyden tehokkaampaa suojaa, leh-
tipensasaidan voi osalla rajaa korvata lauta- tai tiiliraken-
teisella aidalla. Katurajalla tulee osittaisen lauta- tai tii-
liaidan lisdksi kdyttdd tdlléin aidannetta eli vapaasti kasva-
via pensaita. Aita tulee suunnitella siten, ettid se luontevas—
ti liittyy rakennukseen ja pihakatokseen tms. Aidan ilmeik-
kyyttd voidaan lisit# rakentamalla se vaihtelevan korkuiseksi,
polveilevaksi, yhdistdm#llsd siihen sdleikkdjd kdynnoskasvien
tueksi, porteilla, tekemdlls aitaan sisddnvetoja portin ja is-
tutettavien puiden kohdalle, ja muilla sopivilla tavoilla.

Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan mygs
oman tonttinsa kohdalla ajoradan ja tontin vdliin jdédvdlla ka-
tualueella mahdollisesti sijaitsevan nurmikon, pensaat ja
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan ja ensimmiisen kas-
vukauden jdlkeen luovutetaan asukkaiden hoidettavaksi.

Apollonkierros-kadun pintamateriaaleihin tulee ilmeisesti
kuulumaan myés keltaisia betonilaattoja. Sen vuoksi suositel-
laan, ett# pihalla mahdollisesti kidytettédvit virilliset laatat
ovat keltaisia.




KORTTELI 9020 TONTIT 1-3

Tyyppi

Sijoitus tontilla

Ulkoseinien
materiaalit

Tontille saadaan rakentaa enintéin puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee pd#dsiéntidisesti olla yksiker-
roksinen, mutta siind voi olla kaksikerroksisia osia. Suosi-
tellaan, ettéd autotalli ja varasto sijoitetaan p#drakennuksen
yhteyteen, mutta ne voidaan sijoittaas myds sivurakennukseen.

Rakennusten sijoittelussa tonteilla L-kir jaimen muotoinen rat-
kaisu on suositeltavin. Muutkin perustellut si joitusratkaisut
tulevat kysymykseen.

Rakennuksen pddmassan tulee olla katurajan suuntainen tai koh-
tisuorassa sit# vastaan. Sen julkisivun tai pdddyn tulee si-
jaita 5 m etdisyydelld katurajasta. Tdhién linjaan nihden jul-

kisivussa voi kuitenkin olla polveilua. Kuistien, ulokkeiden ::

ja katosten etdisyyden katurajasta tulee olla vihintdén 3 m ja
auton sdilytyspaikan vdhint#dn 5 m. Pddrakennuksen etdisyyden

sivurajasta tulee olla vdhintédién 4 m ja sivurakennuksen vdhin-

tédén 2 m,

Jos rakennuksen etdisyys naapuritontin rajasta on pienempi
kuin 4 m, tulee naapureiden sopia asiasta. Silli alle 8 m
etédisyys rakennusten vidlissid vaikuttas molempien rakennusten
paloteknisiin ratkaisuihin ja ikkunoiden sijoituksiin.

Rakennukset tulee verhoilla vaaleankeltaisilla poltetuilla
savitiililla. Valkoisia tiili& voidaan kiytté# keltaisten tii-
lipintojen eldvoittdjénd. Julkisivuissa sallitaan myds puulla
verhoiltuja osia, mutta tiilen tulee selvidsti olla pdémateri-

aali,




Katto

Ikkunoiden
81 joitus

Aidat

Kadun vierialue

Virilliset
laatat

.10

Kattomuodon tulee olla har jakatto, jota voidaan elivoittdi
esim. korkeammilla osills, pulpettikattoisilla osilla tai pasa-
dyissé ns. puoliaumalla. Katossa tulee olla vihintdédn 50 cm

levedt riystidit.

Katon piddosan kaltevuuden 'tulee olla 1:2,5 (n. 229), Viéhdisis-
84 osissa sallitsan muitakin kaltevuuksia,.

Katon virisivyn tulee olla tumma.

Asuin- ja tychuoneen sekd keittidn péddikkuna tulee sijoittaa
niin, ettd sen edessi on aina viahintdin 8 m rakentamatonta ti-

laa.

Tontin rajoille tulee piisdintoisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee pensaslajin valinnassa noudattaa kau-
pungin puistotoimiston lastimaa suunnitelmsa. Kohdissa, joissa
halutaan suojata pihan yksityisyyttd tehokkaammin, lehtipen-

- saita voidasan osalla rajaa korvata lauta- tai tiilirakentei-

sella aidalla. Katurajalla tulee tdlléin osittaisen lay-

ta- /tiiliaidan lisiksi kiyttd# aidannetta eli vapaasti kasva-
via pensaita. Aita tulee suunnitella siten, ettd se luontevas-
ti liittyy rakennukseen ja esim. pihakatokseen tms. Aidan il-
meikkyyttd voidasn lisiiti esim. rakentamalla se vaihtelevan
korkuiseksi, polveilevaksi, yhdistémilld siihen sEleikkéji
kdynnéskasvien tueksi, porteills, tekemiilli aitaan sisdénveto-
Ja esim. portin ja istutettavien puiden kohdalle, ja muilla
sopivilla keinoilla.

Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan myis
oman tonttinsa kohdalls ajorsdan ja tontin véliin Jédvdlld ka-
tualueella mahdollisesti sijaitsevan nurmikon, pensast ja
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan Ja ensimmiiisen kas-
vukauden jélkeen luovutetasn asukkaiden hoidettavaksi., - d

Apollonkierros—kadun pintamaterisaleihin tulee ilmeisesti h..*}',
kuulumaan myss keltaisia betonilasttoja. Sen vuoksi suositel- -
laan, etté pihalla mshdollisesti kiiytettliviit viirilliset lastat

ovat keltaisia.
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KORTTELI 9020 TONTIT

Tyyppi

Sijoitus tontilla

Ulkoseinien
materiaalit

Katto

46

Tontille saadaan rakentaa enintdén puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee piiisiéintoisesti olla yksiker-
roksinen mutta siind voi olla kaksikerroksisia osia. Suositel-
laan, ettd autotalli ja varasto sijoitetaan pidrakennuksen yh-
teyteen siten, ettd rakennusmassa on L-kir jaimen muotoinen.

Rakennuksen pdimassan suunnan tulee olla katurajan suuntainen.

Rakennuksen pdsmassan julkisivun etdisyyden katurajasta tulee
olla 5 m. Julkisivussa voi kuitenkin olla polveilua téhidn lin-
Jjaan nihden. Kuistien, ulokkeiden ja katosten etdisyyden katu-
rajasta tulee olla viéhintdsEn 3 m ja auton sdilytyspaikan va-
hintdén 5 m. Suositellaan, ettd rakennus sijoitetaan lihelle
tontin pohjoisenpuoleista rajsa viéhintdén 2 m etdisyydelle
siitd. Jos rakennuksen etdisyys naapuritontin rajasta on pie-
nempi kuin 4 m, tulee naapureiden sopia asiasta. Silld alle 8
m etdisyys rakennusten vidlissd vaikuttaa molempien rakennusten
paloteknisiin ratkaisuihin ja ikkunoiden sijoituksiin.

Rakennukset tulee verhoilla vaaleankeltaisilla poltetuilla
savitiililld. Valkoisia tiili# voidaan kédyttdd keltaisten tii-
lipintojen eldvdittdjind. Julkisivuissa sallitaan myos puulla
verhoiltuja osia, mutta tiilen tulee olla selviisti pdamateri-
aali,

Kattomuodoksi suositellaan har jakattoa, jota voidaan elivoit-
tédd esim. korkeammilla osilla, pulpettikattoisilla osilla tai
ns. puoliaumalla paiddyissi.

Katon péiosan kaltevuuden tulee olla 1:2,5 (n. 229). Vdhdisis-
sd osissa sallitaan muitakin kaltevuuksia.



Ikkunoiden
si joitus

Aidat

Kadun vierialue

@, P

Virilliset
- laatat

Katon virisivyn tulee olla tumma.
Katossa tulee olla vidhintddn 50 cm levedt riystist.

Tontin pohjoisrajan puoleisessa julkisivussa sallitaan
ainoastaan yldikkunoita, joiden korkeus lattiasta on vihintidédn
150 cm. Asuin- ja tyshuoneen sekd keittion péiiikkunan edessd
tulee olla vdhintéin 8 m rakentamatonta tilaa.

Tontin rajoille tulee piisdiintdisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee lajin valinnassa noudattaa kaupungin
puistotoimiston laatimaa suunnitelmaa. Sellaisissa kohdissa,
joissa tarvitaan pihan yksityisyyden tehokkaampas suojaa, leh-
tipensasaidan voi osalla rajaa korvata lauta- tai tiiliraken-
teisella aidalla. Katurajalla tulee osittaisen lsuta- tai tii-
liaidan lisdksi kiiyttdd tdlloin aidannetta eli vapaasti kasva-
via pensaita. Aita tulee suunnitella siten, ettd se luontevas-
ti liittyy rakennukseen ja pihakatokseen tms. Aiden ilmeik-
kyyttd voidaan lisiitd rakentamalla se vaihtelevan korkuiseksi,
polveilevaksi, yhdistimilld siihen siileikkiji koynnoskasvien
tueksi, porteilla, tekemilld aitaan sisidinvetoja portin ja is-
tutettavien puiden kohdalle, je muills sopivilla tavoilla.

Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan myis
oman tonttinsa kohdalla ajoradan ja tontin viliin jlliv#lls ka-
tualueella mehdollisesti sijaitseven nurmikon, pensaat ja ,
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan ja ensimmiiisen kas-
vukauden. jilkeen luovutetaan asukkaiden hoidettavaksi.

Apollonkierros—kadun pintamaterisaleihin tulee ilmeisesti
kuulumsan myds keltaisia betonilaattoja. Sen vuoksi suositel-
laan, etti pihallea mahdollisesti kiytettdvit vdrilliset lsatat

ovat keltaisia. 5

12,
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KORTTELI 9021 TONTIT 1-2

Tyyppi

Sijoitus tontilla

Ulkoseinien
materiaalit

Katto

Tontille saadaan rakentaa enintdén puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee péisdéntdisesti olla yksiker-
roksinen mutta siind voi olla kaksikerroksisia osia. Suositel-
laan, ettd autotalli ja varasto sijoitetaan pddrakennuksen yh-
teyteen siten, ettd rakennusmassa on L-kir jaimen muotoinen.

Rakennuksen pé@massan suunnan tulee olla katurajan suuntainen.

Rakennuksen pi#timassan julkisivun etdisyyden katurajasta tulee
olla 5 m. Julkisivussa voi kuitenkin olla polveilua tédhén lin-
Jjaan néhden. Kuistien, ulokkeiden ja katosten etdisyyden katu-
rajasta tulee olla vidhintdéin 3 m ja auton sdilytyspaikan vi-
hint&&n 5 m. Suositellaan, ettd rakennus sijoitetaan lzhelle
tontin pohjoisenpuoleista rajaa- vdhintdin 2 m etdisyydelle.
siitd. Jos rakennuksen etidisyys naapuritontin rajasta on pie-
nempi kuin 4 m, tulee naspureiden sopia asiasta. Silli alle 8
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m etéisyys rakennusten vilissd vaikuttaa molempien rakennusten -

paloteknisiin ratkaisuihin ja ikkunoiden 8ijoituksiin.

Rakennukset tulee verhoilla valkoisilla julkisivutiililli.
Julkisivuissa sallitaan myés puulla verhoiltuja osia, mutta
tiilen tulee olla selvisti pdimateriaali.

Kattomuodoksi suositellaan har jakattoa, jota voidaan eldvoit-
tdd esim. korkeammilla osilla, pulpettikattoisilla osilla tai
ns. puoliaumalla p#idyissd.

Katon piddosan kaltevuuden tulee olla 1:2,5 (n. 22°), Vihdisis-
sé osissa sallitaan muitakin kaltevuuksia.



Ikkunoiden
sijoitus

Aidat

Kadun vierialue

Varilliset
laatat

Katon vdrisiivyn tulee olla tumma.
Katossa tulee olla vidhintddn 50 cm leveit raystéat.

Tontin pohjoisrajan puoleisessa julkisivussa sallitaan
ainoastaan yldikkunoita, joiden korkeus lattiasta on véhintiin
150 cm. Asuin- ja tychuoneen sek# keittion pddikkunan edessi
tulee olla véhintdin 8 m rakentamatonta tilaa.

Tontin rajoille tulee pé#dsdantdisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee lajin valinnassa noudattaa kaupungin
puistotoimiston laatimaa suunnitelmaa. Sellaisissa kohdissa,
joissa tarvitaan pihan yksityisyyden tehokkaampaa suojaa, leh-
tipensasaidan voi osalla rajaa korvata lauta- tai tiiliraken-
teisella aidalla. Katurajalla tulee osittaisen lauta- tai tii-
liaidan lissksi kdytt#d tdlldin aidannetta eli vapaasti kasva-
via pensaita. Aita tulee suunnitella siten, ettd se luontevas—
ti liittyy rakennukseen ja pihakatokseen tms. Aidan ilmeik-
kyyttéd voidaan lisdtd rakentamalla se vaihtelevan korkuiseksi,
polveilevaksi, yhdistdam#lld siihen sdleikkd j& kdynnoskasvien
tueksi, porteilla, tekemdlld aitaan sisd@dnvetoja portin ja is-
tutettavien puiden kohdalle, ja muilla sopivilla tavoilla.

Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan myds
oman tonttinsa kohdalla ajoradan ja tontin vdliin jadvilld ka-
tualueella mshdollisesti sijaitsevan nurmikon, pensaat ja
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan ja ensimmiisen kas-
vukauden jdlkeen luovutetaan asukkaiden hoidettavaksi.

Apollonkierros-kadun pintamateriaaleihin tulee ilmeisesti
kuulumaan myés keltaisia betonilaattoja. Sen vuoksi suositel-
laan, ettd pihalla mahdollisesti kiytettadvit vdrilliset laatat
ovat keltaisia.
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KORTTELI 9029 TONTIT 1-3

Tyyppi

Sijoitus tontilla

Ulkoseinien
materiaalit

Tontille saadaan rakentaa enintiin puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee piidsiéintsisesti olla yksiker-
roksinen, mutta siind voi olla kaksikerroksisia osia. Autotal-
1li ja varasto voidaan sijoittaa erilliseen rakennukseen katu-
rajan léheisyyteen tai vaihtoehtoisesti pédrakennuksen yhtey-
teen.

Havainnekuvassa esitetyt rakennusten si Joitukset osoittavat
vain yhden mahdollisuuden, mutta muutkin perustellut sijoitus-
ratkaisut tulevat kysymykseen. Rakennusten suunnan suorakul-
maisessa koordinaatistossa mdiris tonttiryhmin kaakkoisrajan
suunta. Pdérakennusten massan tulee olla joko téméin rajan
suuntaisia tai kohtisuorassa sitd vastaan. Tonteilla 1 ja 2
erillinen sivurakennus voidaan sijoittaa myds katurajan suun-
taisesti. Tontilla 3 suositellaan vaihtoehdoksi péirakennuksen
suuntaamista kohtisuoraan kaakkoisrajaa vastaan.

Rakennusten sijoittelun tontilla tulee olla sellainen, etts
oleskelupiha on rakennusten aurinkoisella puolella,

Pdérakennuksen etdisyyden tontin rajoista tulee olla vidhintiin
4 m. Katurajan suuntaisesti sijoitetun sivurakennuksen etii-
syyden katurajasta tulee olla vihintddn 3 m ja sivurajoista
véhintddn 2 m. Auton sdilytyspaikan etdisyyden katurajasta tu-
lee olla vdhint#dén 5 m.

Jos rakennuksen etidisyys naapuritontin rajasta on pienempi
kuin 4 m, tulee naapureiden sopia asiasta., Silli alle 8 m
etdisyys rakennusten vidlissi vaikuttaa molempien rakennusten
paloteknisiin ratkaisuihin ja ikkunoiden 8ijoituksiin.

Rakennukset tulee verhoilla lautaverhouksella, joka peitto-
maalataan. '




Katto

Ikkunoiden
sijoitus

Aidat

Kadun vierialue

Virilliset laatat
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Kattomuodon tulee olla harjakatto, jota voidaan elavéittads
esim. korkeammilla osilla, pulpettikattoisilla osilla tai pad-
dyissé ns. puoliaumalla. Katossa tulee olla vihintidin 50 cm
levedt raystdit.

Katon p&ddosan kaltevuuden tulee olla 1:2,5 (n. 229), Vihdisis-
séd osissa sallitaan muitakin kaltevuuksia.

Katon vdrisdvyn tulee olla punainen.

Asuin- ja tydhuoneen seki keittion pddikkuna tulee sijoittaa
siten, ettd sen edessid on vdéhintddn 8 m rakentamatonta tilaa.

Tontin rajoille tulee pi#dsidntdisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee pensaslajin valinnassa noudattaa
puistotoimiston laatimaa suunnitelmaa. Kohdissa, joissa halu-
taan suojata pihan yksityisyyttd tehokkaammin, lehtipensasaita
voidaan osalla rajaa korvata lautarakenteisella aidalla. Katu-
rajalla tulee tdl1léin osittaisen lauta-aidan lisiksi kdyttds
aidannetta eli vapaasti kasvavia pensaita.

Aita tulee suunnitella siten, etti# se luontevasti liittyy ra-
kennukseen ja pihakatokseen tms. Aidan ilmeikkyyttd voidaan
lisdtd esim. rakentamalla se vaihtelevan korkuiseksi, polvei-
levaksi, yhdistdmilla siihen sdleikkojé koynnoskasvien tueksi,
porteilla, tekemdlld aitaan sisddnvetoja esim. portin ja istu-
tettavien puiden kohdalle ja muilla sopivilla keinoilla.

Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan myds
oman tonttinsa kohdalla ajoradan ja tontin vdliin jadvdlla ka-
tualueella mahdollisesti sijaitsevan nurmikon, pensaat ja
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan ja ensimmdisen kas-

vukauden jdlkeen luovutetaan asukkaiden hoidettavaksi.

Ritarinkierros-kadun pintamateriaaleihin tulee kuulumaan myéds
punaisia betonilaattoja. Sen vuoksi suositellaan, ettd pihalla
mahdollisesti kadytettédvit vdrilliset laatat ovat punaisia.
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KORTTELI 9030 TONTIT 1-2

Tyyppi

Sijoitus tontilla

Ulkoseinien
materiaalit

Katto

Tontille saadaan rakentaa enintdén puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee pddsddntéisesti olla yksiker-
roksinen, mutta siind voi olla kaksikerroksisia osia. Autotal-
li ja varasto voidaan sijoittms erilliseen rakennukseen katu-
rajan ldheisyyteen tai vaihtoehtoisesti padrakennuksen yhtey-
teen,

Havainnekuvassa esitetyt rakennusten sijoitukset osoittavat
vain yhden mahdollisuuden, mutta muutkin perustellut sijoitus-
ratkaisut tulevat kysymykseen. Rakennusten sijoittelun tontil-
la tulee olla sellainen, ettd oleskelupiha on rakennusten au-
rinkoisella puolella. Rakennusten suunnan suorakulmaisessa
koordinaatistossa miirai tonttiryhmén kaakkoisrajan suunta.
Pdirakennusten massan tulee olla joko témidn rajan suuntaisia
tai kohtisuorassa sitd vastaan. & %

Pddrakennuksen etdisyyden tontin rajoista tulee olla vidhintdan
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4 m. Sivurakennuksen etdisyyden katurajasta tulee olla vihin- -

téén 3 m ja sivurajoista véhintdsn 2 m. Auton sdilytyspaikan
etdisyyden katurajasta tulee olla vihintddn 5 m. o

Jos rakennuksen etdisyys naapuritontin rajasta on pienempi
kuin 4 m, tulee naapureiden sopia asiasta, Silli alle 8 m
etdisyys rakennusten vdlissi vaikuttas molempien rakennusten
paloteknisiin ratkaisuihin ja ikkunoiden sijoituksiin. '

Rakennukset tulee verhoilla valkoisilla Jjulkisivutiilills.,
Julkisivuissa sallitaan myés puulla verhoiltuja osia, mutta
tiilen tulee selvisti olla piiimateriaali.

Kattomuodon tulee olla harjakatto, jota voidaan eldvéittis
esim, korkeammilla osilla, pulpettikattoisilla osilla tai paa-
dyissd ns. puoliaumalla. Katossa tulee olla vihintddn 50 cm,
levedt raystait, . ol

Katon pddosan kaltevuuden tulee olla 1:2,5 (n. 22°). Vihdisis-
58 osissa sallitaan muitakin kaltevuuksia.
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Katon vdrisévyn tulee olla tumma.

Ikkunoiden Asuin- ja tychuoneen sekd keittiédn pddikkuna tulee sijoittaa
sijoitus siten, ettd sen edessd on vdhintdin 8 m rakentamatonta tilaa.
Aidat Tontin rajoille tulee pdésidintéisesti istuttaa lehtipensasai-

toja. Katurajoilla tulee pensaslajin valinnassa noudattaa
puistotoimiston laatimaa suunnitelmaa, Kohdissa, joissa halu-
taan suojata pihan yksityisyyttd tehokkaammin, lehtipensasaita
voidaan osalla rajaa korvata lauta- tai tiilirakenteisella ai-
dalla. Katurajalla tulee tdlloin osittaisen lauta-aidan 1isdk-
si kdyttdd aidannetta eli vapaasti kasvavia pensaita.

Aita tulee suunnitella siten, ettid se luontevasti liittyy ra-
kennukseen ja pihakatokseen tms. Aidan ilmeikkyyttd voidaan
lisdtd esim. rakentamalla se vaihtelevan korkuiseksi, polvei-
levaksi, yhdistdmdlld siihen sdleikkdjé@ koynnoskasvien tueksi,
porteilla, tekemdlld aitaan sisdénvetoja esim. portin ja istu-
tettavien puiden kohdalle ja muilla sopivilla keinoilla.

& Kadun vierialue Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan myds
oman tonttinsa kohdalla ajoradan ja tontin vdliin jédvdllsd ka-
tualueella mahdollisesti sijaitsevan nurmikon, pensaat ja
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan ja ensimmdisen kas-
vukauden jédlkeen luovutetaan asukkaiden hoidettavaksi,

Vdarilliset laatat Ritarinkierros-kadun pintamateriaaleihin tulee kuulumaan myos
punaisia betonilaattoja. Sen vuoksi suositellaan, ettd pihalla
mahdollisesti kdytettadvdt vdrilliset laatat ovat punaisia.




KORTTELI 9030 TONTIT 3-4

Tyyppi

Sijoitus tontilla

Ulkoseinien
materiaalit

Katto

Tontille saadaan rakentaa enintdin puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee pédsdéntiisesti olla yksiker-
roksinen mutta siind voi olla kaksikerroksisia osia. Suositel-
laan, ettd autotalli ja varasto sijoitetaan pairakennuksen yh-
teyteen siten, ettd rakennusmassa on L-kir jaimen muotoinen.

Suositellaan, etté# rakennus sijoitetaan léhelle pohjoisenpuo-

leista sivurajaa vdhintddn 2 m etdisyydelle siitd. Rakennuksen
suunnan suorakulmaisessa koordinaatistossa miiirdd tontin katu-
rajan suunta. Rakennuksen piiimassan tulee olla katurajan suun-
tainen ja 'sen julkisivun tulee sijaita 5 m etdisyydelld katu-

rajasta. Tdhén linjaan ndhden julkisivussa voi kuitenkin olla

polveilua. Kuistien, ulokkeiden ja katosten etdisyyden katura-
jasta tulee olla vdhintdsn 3 m Jja auton sdilytyspaikan vihin-

tddn 5 m.

Jos rakennuksen etdisyys naapuritontin rajasta on pienempi
kuin 4 m, tulee naapureiden sopia asiasta. Silli alle 8 m
etdisyys rakennusten vdlissid vaikuttaa molempien rakennusten
paloteknisiin ratkaisuihin ja ikkunoiden si joitukseen.

Rakennukset tulee verhoilla valkoisilla julkisivutiililli.
Julkisivuissa sallitaan myos puulla verhoiltuja osia, mutta
tiilen tulee olla selvisti piémateriaali.

Kattomuodoksi suositellaan har jakattoa, jota voidaan elévéit-
tdd esim. korkeammilla osilla, pulpettikattoisilla osilla tai
ns. puoliaumalla pdddyissd. Katossa tulee olla vihint&dn 30 cm
levedt rdystadt.
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Katon pddosan kaltevuuden tulee olla 1:2,5 (n. 229), Vahdisis-
sd osissa sallitaan muitakin kaltevuuksia,

Katon vérisdvyn tulee olla tumma.

Ikkunoiden Tontin pohjoisrajan puoleisessa julkisivussa sallitaan

sijoitus ainoastaan yladikkunoita, joiden korkeus lattiasta on vahintdan
150 cm. Asuin- ja tyshuoneen sekd keittisn pédikkuna tulee si-
joittaa siten, ettid sen edessid on vdhintddn 8 m rakentamatonta

tilaa.

Aidat Tontin rajoille tulee piéisdintdisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee pensaslajin valinnassa noudattaa kau-
pungin puistotoimiston laatimaa suunnitelmaa. Lehtipensasaidan
voi sopivissa kohdissa, joissa halutaan lisiiti pihan yksityi-
syyttd, korvata lauta- tai tiilirakenteisella aidalla. Katura-
jalla tulee t&lldin osittaisen lauta-/tiiliaidan lisdksi kidyt-
tdd aidannetta eli vapaasti kasvavia pensaita.

Aita tulee suunnitella siten, ettd se luontevasti liittyy ra-
kennukseen ja esim. pihakatokseen tms. Aidan ilmeikkyyttd voi-
daan lisétd esim. rakentamalla se vaihtelevan korkuiseksi,
polveilevaksi, yhdistimilld siihen sédleikko ja koynnoskasvien
tueksi, porteilla, tekemilld aitaan sisddnvetoja esim. puiden
kohdalle tai muilla sopivilla tavoilla.

Kadun vierialue Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan myos .
oman tonttinsa kohdalla ajoradan ja tontin vdliin jédavdlla ka-
tualueella mahdollisesti sijaitsevan nurmikon, pensaat ja
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan ja ensimmiisen kas-
vukauden jdlkeen luovutetaan asukkaiden hoidettavaksi.

Varilliset Ritarinkierros-kadun pintamateriaaleihin tulee ilmeisesti

laatat kuulumaan myds punaisia betonilaattoja. Sen vuoksi suositel-
laan, ettd pihalla mahdollisesti kiytettidviat viarilliset laatat
ovat punaisia. )
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KORTTELI 9031 TONTIT 1-6

Tyyppi

Sijoitus tontilla

Ulkoseinien
materiaalit

Katto

Tontille saadaan rakentaa enintéin puolitoistakerroksinen
asuinrakennus. Rakennuksen tulee péisidéntdisesti olla yksiker-
roksinen mutta siin# voi olla kaksikerroksisia osia. Suositel-
laan, ettd autotalli ja varasto sijoitetaan péddrakennuksen yh-
teyteen siten, ettd rakennusmassa on L-kir jaimen muotoinen.

Rakennuksen pi#idmassan tulee olla katurajan suuntainen. Raken-
nuksen pddmassan julkisivun etédisyyden katurajasta tulee olla
5 m. Julkisivussa voi kuitenkin olla polveilua tihin linjaan
néhden. Kuistien, ulokkeiden ja katosten etdisyyden katurajas-
ta tulee olla vihintddn 3 m ja auton sdilytyspaikan vdhint#din
5 m. Suositellaan, ettd tonteilla 1 ja 2 rakennus sijoitetaan
léhelle pohjoisen puoleista sivurajaa vdhintdén 2 m etdisyy-
delle siitd ja tonteilla 4-6 ldhelle idén tai koillisen puo—
leista sivurajaa vdhintéin 2 m etdisyydelle siitéd. Jos raken—
nuksen etdisyys naapuritontin rajasta on pienempi kuin 4 m,
tulee naapureiden sopia asiasta. Silli alle 8 m etdisyys ra-
kennusten viélissi vaikuttas molempien rakennusten palotekni-
siin ratkaisuihin ja ikkunoiden sijoituksiin. :

Rakennukset tulee verhoilla valkoisilla julkisieutiililla,
Julkisivuissa sallitaan myos puulla verhoiltuja osia, mutta
tiilen tulee olla selvdsti pddmateriaali.

Kattomuodon tulee olla aumakatto tai puoliaumakatto. Katossa
tulee olla vdhintddn 70 cm levedt raystait, joiden korkeus on
n. 20 cm.

Katon kaltevuuden tulee olla 1:3 (n. 18°). Vdhéiisissi osissa
sallitaan muitakin kaltevuuksia.

21



Ikkunoiden
sijoitus

Aidat

Kadun vierialue

Vdrilliset laatat
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Katon vérisdvyn tulee olla tumma.

Julkisivussa, joka sijaitsee lihelld sivurajaa, sallitaan
ainoastaan yldikkunoita, joiden korkeus lattiasta on vahint&dan
150 cm. Asuin- ja tyshuoneen sekd keittion padikkunan edessi
tulee olla vihintddn 8 m rakentamatonta tilaa.

Tontin rajoille tulee padsddntdisesti istuttaa lehtipensasai-
toja. Katurajoilla tulee lajin valinnassa noudattaa puistotoi-
miston laatimaa suunnitelmaa. Sellaisissa kohdissa, joissa
tarvitaan pihan yksityisyyden tehokkaampaa suojaa, lentipensa-
saidan voi osalla rajaa korvata lauta- tai tiilirakenteisella
aidalla. Katurajalla tulee osittaisen lauta-/tiiliaidan 1isik-
si kdyttdd aidannetta eli vapaasti kasvavia pensaita.

Aita tulee suunnitella siten, ettd# se luontevasti liittyy ra-
kennukseen ja pihakatokseen tms. Aidan ilmeikkyyttd voidaan

lisdtd rakentamalla se vaihtelevan korkuiseksi, polveilevaksi,
yhdist&mélld siihen sdleikkojé kdynnoskasvien tueksi, porteil-
la, tekemilld aitaan siséddnvetoja portin ja istutettavien pui-

den kohdalle, ja muilla sopivilla tavoilla.

Tontin ostaja tai vuokramies on velvollinen hoitamaan myos
oman tonttinsa kohdalla ajoradan ja tontin vdliin Jjadvdllsa ka-
tualueella mahdollisesti sijaitsevan nurmikon, pensaat ja
puut, jotka kaupungin toimesta istutetaan ja ensimmdisen kas-
vukauden jédlkeen luovutetaan asukkaiden hoidettavaksi.

Ritarinkierros-kadun pintamateriaaleihin tulee ilmeisesti kuu-
lumaan myés punaisia betonilaattoja. Sen vuoksi suositellaan,
ettd pihalla mahdollisesti kidytettdvidt vdrilliset laatat ovat
punaisia. .
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