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LANSI-NAUKTIO
RAKENTAJAN OPAS

Lansi-Naukion tyodvaenasuntoalue on eldvaa tehdasyhdyskunpan histo-
riega. Korjaamalla kayttdkelpoista rakennuskantaa ja harkitusti tii-
vistamdlld aluetta ymparistdon sopivilla uusilla rakennuksilla vai-
daan sdilyttaa kaikki vanhan, viihtyisdn asuinympariston ominaisuudel .
Samalla parannetaan asumisoloja aloittamalla peruskor jaustoiminta

alueella.

Téama rakentamistapaohjeisto esittelee niitd ominaisuuksia, jotka oval
ldhtokohtina peruskor jauksen ja rakentamisen suunnittelulle ja toteu-

tukselle Lansi-Naukiossa.

Viihtyisd asuinymparistd on kaupungin, kiinteistdjen omistajien ja
asukkaiden yhteinen tavoite. Kaupunki luo rungon asuntoalueen s&ily-
miselle ja kohentumiselle kaavan avulla seka ohjaa rakentamista ja

kor jaamista rakentamistapaohjeiston ja rakennusvalvonnan valityksella.
KiinteistGjen rakentamisesta ja korjaamisesta, pihamaitten istutuksista

Jja aidoista huolehtivat omistajat ja asukkaat.

Rakentamistapach jeisto on tehty apuvdlineeksi "puutarhakaupunki'" -
periaattein rakennetun vihredn asuntoalueen perinteiden jatkamiseksi,

Lansi-Naukion omaleimaisuuden ja yhtendisyyden sdilyttamiseksi.

Kuusankoski 8.10.1985

arkkitehtiosasto

Pirkko Siitari

asemakaava-arkkitehti
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HISTORTIAA

Lansi-Naukio on jatkoa Kymin Osakeyhtidn uudelle 1914 alkaneelle
asuntopolitiikalle, jonka p&amddrand oli mm. asumisahtauden ja asun-

topulan lievitt@minen yhtion omalla asuntorakentamisella.

Arkkitehti Bertel Liljeqgvist teki suunnitelmat sekd Itd- etta Lansi-
Naukiolle uusien virtausten mukaisesti. Asemakaava on laadittu "puu-
tarhakaupunki'" - periaattein vihredksi ja vdljaksi. Paritalot ovat
arkkitehtonisesti ajalleen Ltyypillista neoklassismia. Aluetta on tay-
dennetty IT maailmansodan jélkeen erittdin onnistuneesti uudenaikai-

semmilla mutta rakennuskantaan hyvin sopeutuvilla rakennuksilla.

Tavoitteena on tdydentdd aluetta edelleen korkeatasoisesti sekd ra-

kentamisen lasdun suhteen ettd kaavallisesti.

VANHAT RAKENNUKSET
RAKENTAMINEN

Liansi-Naukion rekentaminen 1922 - 1923 tapahtui samocin menetelmin
kuin radan itdpuolella, I[ta-Naukiossa, aiemmin vuosina 1919 - 1920.
Kapearaiteinen rautatie Kuusaantien kohdalla tol tavarat, ja useat
lkirvesmiesryhmat pystyttivat rakennukset nopeasti perustusten val-
mistuttua. Koko alue, 25 paritaloa piharakennuksineen, valmistui vuo-

den 1923 aikana,

VUODEN 1922 - 1923 RAKENNUKSET

Vanhat vuoden 1922 - 1923 rakennakset avat kaikki kahden perheen ta-
loja, joita on kahta tyyppid. Pohjaratkaisultaan tyypit ovat aivan sa-

manlaiset, eroja on ainocastaan julkisivujen yksityiskohdissa.



Tyypeistd ehké edustavampi on tyypiksi 1 merkitty rakennus. Sita

on kaytetty laitimmaisessa ldhinnd rataa, nykyistd Kuusaantiets,
sijaitsevassa radansuuntaisessa rivissd. Eroja tyyppiin 2 verrat -
taessa ovat voimakkasmmin muotoillut pitkd@n sivun raystas sekd nurk-
kapilasterin kapiteeli. Lisaksi kuistin sivuaukoissa on vinoristikko.
Kuistin koristeprofiileissa on myds pienid eroja. Tyyppia 1 kaytet-
tiin lisdksi Yhdystien itdpuocleisessa radansuuntaisessa rivissi.
Yhdystien lansipuoleinen rivi samoin kuin poikittaisteiden suuntai-

set talorivit ovat tyyppia 2.

Tarkoituksena lienee ollut kéyttda It&d-Naukiossa kokeiltua uutta sei-
narakennetta ndissdkin taloissa, mutta pystylautarakenne oli osoit-
tautunut kylmiksi. Naukion ldnsipuolen rakennuksissa kaytettiin lam-
moneristeend Haukkasuolta saatua turvepehkua sekd sahanpurua seinissa
noin 10 em paksuna kerroksena. Molemmin puolin tuli kaksinkertainen
laudoitus. Ulkopuolella on vinolaudoitus, jonka pdalla on peiterimoi-

tettu pystyvuoraus.

Perustukset ovat louhittua graniittia. Kellari valettiin betonista.
Alapuolelta tuuletetussa alakerran latiiassa lammoneristeend kay-
tettiin purua. Yldpohjaan ullakonlattialle levitettiin turvepehkua,
Jjonka pdalle painoksi tuli kuivattu savikerros. Samaa yldpohjaraken-

netta kaytettiin Naukion itdlaidan rakentamisessa.

Katto lienee ollut alusta l8htien punaisista poltetuista savitiilists
tehty. Parekattoinen ulkorakennus oli rakenteiltaan samanlainen kuin
Naukion aiemmin rakennetut ulkorakennukset. Mychemmin katemateri-

aaliksi vaihdettiin betonitiili.



VANHA ASEMAPIIRROS

VANHAT KAHDEN PERHEEN TALOT
TYYPIT

B 1. 1922-23 rakennusaika

M 2 1922-23
3. 1947-49
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VUODEN 1947 - 1949 RAKENNUKSET

1947 - 1949 rakennetut paritalot ovat keskenzan samanlaisia. Sisaan-
kdynnit ovat kummassakin pd8ssd taloa. Alakerran asuntoon kuului huo-
ne ja keittio, ylakerrassa oli hellahuoneen asunto, jolla oli oma si-
sdankdyntinsa tilavalta kuistilta. Huoneistot oli tarkoitettu myGhemmin

yhdistettaviksi. Kellarikerroksessa ovat talouskellarit ja halkosuojat.

Rakennukset perustettiin betonille. Lammoneristeend seinissd@ kaytettiin
12,5 cm purukerrosta. Purua kaytettiin myds yla- ja alapohjissa. Ulko-
vuorauksena on peiterimoitettu pystylauta. Vesikatto tehtiin punaiseksi

var jatysta sementtitiilesta.
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UUDET RAKENNUKSET

Vanhaan ymparistoon rakentaminen on suunnittelijalle ja rakentajalle
vaikea tehtdvd. Kaavassa on annettu midrdyksid ja tdssd ohjeistossa

yleisia neuvoja tueksi ja avuksi.

Uusien pientalojen rakennusala on B'lrn2 (8.10 x 10.00 mz) ja rakennus-
oikeus rakennusalalla kerrosalanelidmetreind on 140. Uusien ja vanho-
jen rakennuskappaleiden muodon yhtendistamiseksi on niiden korkeuden
ja leveyden suhdelukua pidettavd alueella vallitsevan vakion mukaisena

eli h/a = 0.96. Samoin kattokulma on vakio,o<= 35°.

Lansi-Naukion asuntoalue on sommitteluperiasatteiltaan tasmsllinen ja
rakennustyypeiltdsn erittdin yhtendinen, Uusien muotoaiheitten; varien
ja materiasalien kokeileminen t@lla alueella on vaarallista eikd suota-
vaa, Julkisivuisss tulee pddsdantdisesti olla lautavuoraus. Erilaisia,
pelkastsddn nykyaikaan raaka-aineeltaan (esim. muovi) tai muotokielel-
tadn kuuluvia rakennusosia ja -tarvikkeita tulee rakennusten ulkokuo-

ressa valttaa.

Uudisrakennuksen tulee alistua olemaan arvokkaan aluekokonaisuuden

nsa, mutta toisaalta se el saisi olla vanhan talon suoranainen kopio.

(7800)

ra
(8100) 7
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JULKISDIYUET JA NI IREN QSAT

Lansi-Naukion vanhat asuinrakennukset ovat tyyppitaloja. Samanaikui-
set tyypit ovat ndin olleet julkisivultaan samanngkodiset. Kymi-Yhtid
on muutto- ja peruskor jaustensa yhteydessd huoltanut ja korjannut ra-

kennuksia tarpeen mukaan.

Kor jausmenetelmd on ollut rakennuksia vaaliva "paikaten ja parsien''-pe-
riaate. 20-luvun rakennusten ulkondkd on ndin sidilynyt léhes alkuperdi-
send. Tulevien korjaustoimenpiteiden tulee olla samanluonteisia; alku-
perdisen ilmeen sdilyttdvid tai mikdli rakennuksessa on aiemmin suori-
tettu taman pyrkimyksen vastaisia rakennustoimenpiteitda, pyrittava pa-

lauttamaan alkuperainen ulkoasu ndiltd osin.
IKKUNAT JA OVET

Kaikki ikkunat ja ovet sdilytetddn muodoltaan ja jaoltaan alkuperdising,
Joitakin ylakerran ikkunoita on suurennettu kuusiruutuisiksi ylakerran
huoneen teon yhteydessd, eikd alkuperdisen ikkunatyypin palauttaminen

ndissd tapauksissa ole valttamatonta.

[kkunoiden kor jaamisessa selvida usein lahovikaisen alakarmin ja ulko-
puitteen tai sen osan uusimisella. Tarvittaessa lisdlasi asennetaan van-
hojen puitteiden valiin. Uusittaessa tulee mahdollisimman tarkoin sdi-
lyttaa vanhat mitat ja profiilit. Uusi ikkuna tulee asentaa kuten van-
hakin siten, ettd uloimmainen lasi on ulkoseinan pinnan tasossa. Ikku-
nan jako kuuteen ruutuun on tehtdvda todellisesti jakopuitteella, irto-

ristikot ja muut keinotekoisuudet on unohdettava kokonaan.

Uudisrakennusten ikkunat tulee suunnnitella jaotelluiksi. Ikkunoiden ja
Julkisivujen tulee muodostaa suhteikas kokonaisuus. Talldin on harkit-
tava lisdksi ikkunoiden koko, muoto, sijainti ja ryhmittely, listoituk-

set ja yksityiskohdat,

Ulko-oven voi useimmissa taloissa korjata. Uusittaessa se tehd&an vanhan
mallisena tai yksinkertaisena sommittelultaan. Jos alkuperdisid tarvik-
keita mm. vetimid, kahvoja, valaisimia ei ole kaytettdvissd, uudet va-
litaan ajattomia ja yksinkertaisia. Uudisrakennukseen patee samat vaha-
eleisyyden lait; nykyaikaiset koristeelliset kasetti- tai lasiovet ei-

vat ole suctavia.
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KATTOD

Paritalojen tiilikattojen korjaaminen on monessa talossa uusimisen
todellinen vaihtoehto. Katto painepestdan, rikkoutuneet tiilet vaih-
detaan esim. purkutaloista saatuihin ehjiin kappaleisiin. Uusittaessa,
samoln kuln uwudisrakennuksissa kdytetddn aitoa poltettus savitiilta

tai betonitiiltsd, varind tiilenpunainen.

Kayttamattomidkdan savuplippuja ei saa purkaa; ne ovat osa kattona-

kymas.

Vesikourut ja sydksytorvet pitdisi tehdd perinteiseen tapaan pellista,

vanhan mallisina. Muovisia kouruja ja torvia tulee valttaa.

VANHAN RAKENNUKSEN HOITO
JA KORJAAMINEN

Vanhassa talossa tehtdvat rakennustydt tulee rajoittaa vain valttamat-
tomaan. On turhaa ja v&arin uusia hyvdkuntoisia rakenteita. Jos pikku-
korjauksin selvitaan tasas kymmenen vuotta, ei suureen kannata ryhtya,
Kaikkein halvinta on ehk#istd vaurioita ennakolta, joten huoltotoimen-
piteet on tehtédvd aikanaan. Se onnistuu parhaiten, kun se tehddan raken-
nuskohtaisesti vahitellen, jopa huone kerrallaan. Korjaus voi onnistua

vahdisinkin varoin ja "hartiapankki'-tygna.
RAKENNUKSEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Taloa, wvutta tai vanhaa, on aina hoidettava ja huollettava. Tarkeim-
pla huoltotoita ovat kosteusvaurioiden ehkdiseminen ja lampcdtalouteen

kohdistuvat toimenpiteet.

Vesikatto, vesikourut ja julkisivun vaakalistat on s&@dnnollisesti puh-
distettava vettd seisottavista roskista. Samoin on huolehdittava, ettéd
mm. alapohjan ja katon tuuletus sujuu esteettd. S&annodllisesti on huo-
lehdittava lammityslaitteiden huoltamisesta, puhdistamisesta ja sa&dta-
misestd sekd hormien nuohouksesta, Ikkunat ja ulko-ovet kannattaa pi-

tda tiiviing.
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Rakennuksen kunnossapidolla tarkoitetasan sellaisia epésdanndllisesti
toistuvia toimenpiteitd, joiden tarkoituksena on korjaamalla s&ilyt-
td4 rakennus ja siihen kuuluvat kiintedt varusteet ja laitteet kdyt-
tokelpoisessa kunnossa. Vaurioitunut rakenne on yleensd helpointa

ja taloudellisinta korjata heti, ennenkuin viereisetkin rakenteet eh-

tivat turmeltua.
Perustus

Perustusten painumat johtuvat maan liikkumisesta ja pohjaveden mul-
toksista. Lievat painumat saattavat olla mybts rakennusaikaisia ja

siten nykyisin ainoastaan kauneusvirheita.

Kur perustusten painumista havaitaan, kannattaa tilannetta seurata pa-
rinkin talven yli. Jos muutos tuntuu vakavalta, tulee kaantyéa asian-
tuntijan puoleen, joka pystyy arvioimaan painumisesta johtuvia haitto-
ja, parannusmenetelmia ja niiden kannattavuutta. Talon korkea ikd on

yleensd jo sindnsd riittavd takuu perustusten kunnollisuudesta.

Alapoh ja

Luonteva ratkaisu on sdilyttad vanha tdytepohjarakenne. Pohjan ala-
puolisen tilan tulee olla jatkuvasti hyvin tuuletettu. Alapohjan ja

ulkoseinan liitoskohdan tiiviydest& on huolehdittava,

Yldpohja ja vesikatto

Ullakolla on lammoneristeelle yleensd hyvda tilaa. Yl@pohjan padlle
voidaan lisdtd mineraalivillaa noin 20 cm ja tuulensuojalevy tai -paperi.
Uusia ullakkotiloja rakennettaessa on muistettava riittava tuuletus-

rako (vah. 50 mm) yl@pohjarakenteen ja vesikaton vélissi.

Vesikattoa on huollettava jatkuvasti, jolloin se pysyy pitkdikdisens.

Vuotavan katon korjaamisella on aina kiire.



Ulkoseinat

Ulkoseinien lahovauriot esiintyvat tavallisesti:

- sokkeliin liittyvissd alimmissa rakenteilssa,

- huonckuntoisten ikkunoiden alla,

- vuotavan vesikaton alla,

- vuotavien putkien ymparistdssa ja

- alapohjasta nousseena lattiasienituhona.

Kor jattaessa vaihdetaan kaikki pilalle menneet sein@rakenteen Ja ulko-

vuorin osat uusiin.

Ulkoseinien lisdlsmmdneristamiseen kannattaa suhtautua harkiten. Lam-

mityskustannusten sddstyminen saattaa olla pienessa rakennuksessa suu-

reen tyohon ja sen kustannuksiin nahden merkityksetont&. Kuiva ja hy-

vin tiivis tilkitty seipa on jo
varsin tyydyttdvad, jos se viela
tulevylla ja kaikki mahdolliset
huolellisesti pit&d tukkias raot

ikkuna- ja ovikarmien ja seinan

sellaisenaan lammoneristyskyvyltaan

verhotaan sisdpuolelta tiiviilla kui-
reidt ja raot tiivistetdan. Erityisen
lattian ja seinan liittymskohdissa ja

vdlilla. Talon vaipan lammoneristyskykya

voidaan lis&atd myos sijoittamalla yldpohjaan tavallista runsaampl lisa-

eriste. Jos ulkoseiniin kuitenkin halutasan asettaa lisderiste, voidaan

se tehdd tapauskohtaisesti harkiten. Ohjeita saa esimerkiksi kunnalli-

selta energianeuvojalta.
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Rakenteiden oikaisu

Vanha talo on harvoin muodoiltaan aivan tdsmdllinen, Pienet vinoudet
antavelt sille pehmedn ulkon&tn. Asutussa ja kalustetussa rakennuksessa
yleensd ei vol edes havaita mitdan erikoista. Painvastoin yhden osan ol-
kaisu paljestaa muiden osien vinouden ja rakentaja joutuu loppumattomaan,
epatoivoiseen sekd taysin hyodyttomaan tyohon yrittdessaan suoristaa koko

Lalon.
Sisatilat

Sisdtiloja korjattaessa noudatetaan samoja periaatteita kuin peruskurjaa—
misessa yleensd. Tehddan vain se, mikd on todella valttamatontsd. Kayle-

taén hyvdksi vaphaa mahdollisimman pal jon ja rakennetaan uusi niin, etta
taman pdivan osat voidaan huomenna helposti poistaa., Vanhaa taloa ei pida

vekivaltaisesti ryhty&d muuttamaan uusien periaatteiden mukaiseksi,

Toisaalta ei pitdisi tehda uutta vanhaa, vaikka runsaat rakennustarvike-
markkinat siihen houkuttelevatkin. Ratkaisujen tulee sopeutua vanhan ta-

lon tarjoamiin puitteisiin.

Seinat pdallystetzdan mieluiten siledsaumaisella levylld tai pahvilla ja
maalataan tail tapetocidaan. Tutkimalla 1oyt&s usein vihjeita sopivaa viari-
savya tail tapettimallia varten. Tapettikerrosten tutkiminen voi olla
vaikka hauska tapa tutustua eri aikakausien tyylihistoriaan, eikd van-

hoja tapettikerroksia pidd havittds tulevia korjaajiakin ajatellen.

Lattiana on parhaimmillaan talon oma, vanha lautalattia, joka maalataan.
Kokolattiamatto tai parkettilattia eivat sovi yleens&d vanhan talon hen-

keen. Muovimatto on sopiva lattiamateriasali markatiloihin.

Vanha, koskemattomana sdilynyt, lautakatto kannattaa aina sddstda. Maa-
lattu katto voidaan pestd soodavedellid ja k&sitelld uudelleen samalla
tavalla. Jos uusi katto tdytyy tehdd, on siled, maalattu pinta paras.
Kapealautainen, pahimmassa tapauksessa avoraoin naulattu ja lakattu si-
sdkatto on vieras ja yleensd seindpintojen kanssa rigfiriitainen. Ruutu-
mainen kuitulevy tai avosaumainen lastulevy ovat vieraita vanhassa ympéa-
ristossd. Kattoa ei pidi laskea alemmas, koska siten pilataan vanha,

sopusuhtainen huonetila.
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Huoneiden sisustukseen kuuluvat oleellisesti erilaiset listat: katto-,

jalka- seka ikkuna- ja ovilistoitukset. Korjaustoiden yhteydessd kiilataan
listat varovasti irti je kiinnitet&sn myohemmin takaisin. Taydennykseen

on listoja vield saatavissa puretuista taloista ja tarvittaessa niita
voidaan myds hoylaytt&da vanhan mallin mukaan. Vanhat peiliovet ovat
yleensd sdilyneet hyvakuntoisina; niitd tulee kdytt&aa ja tarvittaessa
kunnostaa. Jos joudutaan hankkimaan lis&d ovia, tulisi hankkia kaytet-
tyjd peiliovia, tai teett&a mieluiten entisen mallisia. Jossain tapauk-
sessa jopa kiinteitd komeroita voidaan sdilyttda ja kayttaa tarkoituk-

siinsa.

Uunit ja hellat tulisi sdilytt&s mashdollisuuksien mukaan, vaikka lammi-

tysjarjestelms muuttuisi. Vanhat uunit voivat toimia lis&lammbtnlahteind
ja hellojs vol kayttsa edelleen. Vanhoilla lammityslaitteilla on koriste-
arvoa ja ne ovat osa huoneen kokonaisuudesta. Jo aiemmin purettujen uuni-
en ja hellojen paikalle voidaan pystyttdd uvudet, kokonaisuuteen sopivat
tulisijat. Mieluiten muurataan pytred peltiuuni entiselle paikalleen tai

mahdollisesti yksinkertainen pieni kaakeliuuni. Avotakkaa ja tiili- tai

karkearappauspintaisia tulisijoja tulee valttaa,
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VANHAN RAKENNUKSEN TLLOJEN KAYTTO

Vanhan talon pohjaratkaisun uudelleen suunnittelussa lahdetdan kor jat-
tavan talon suomista mahdollisuuksista. Lansi-Naukion paritalo edustaa
oman aikansa korkeatasoista tyovdenasumista. "Alakerrassa oli arkihuo-
ne eli tupa ja kamari, yla- eli vinttikerrassa ullakon lisdksi vintti-
huone. S&&ntond oli, ettd tupa oli suurin hucne ja sielld tehtiin pdi-
van askareet; se oli paivdhuone. Lisdksi sielld saattoi olla tyttojen

makuusi jat, vanhemmat nukkuivat kamarissa ja pojat ullakkohuoneessa,

joka oli myds vuorotydlaisen p&ivamakuuhuone."

Asuntoalue on ollut aina sdhkdistetty, vesi- ja viemarijohdot tuotiin
taloihin vuosina 1957 - 1958 ja WC sijoitettiin keittidn nurkkaan nais-

54 kellarillisissa taloissa.

Kun suunnittelet talosi korjaamista, mieti, mitd todella tarvitsee teh-
da. 5iitad voi korjaus- ja paikkausluonteisten toimenpiteiden lis&dksi
selvita uvudet keittickalusteet ostamalla ja rakentamalla kylpyhuoneen

tai piharakennuksen saunoineen.

Monissa asunnoissa on ullakko vield osin tai kokonaan avoin ja sinne
yoi laajentaa asuintiloja. Tehokkaat ja luontevat vanhat portaat kan-

nattaa sadstaa.

5auna olisi ensisijaisesti rakennettava piharakennukseen. Saunaa ei tu-
lisi sijoittaa sisdlle rakennukseen, koska se aiheuttaa aina perinpoh-
jalsia muutoksia ja samalla riskin kosteus- Ja vesivaurioista. Jos
rakennuksen asukkaitten elamantilanteessa sauna piharakennuksessa on
mahdoton kayttdd, se luonnollisesti silloin rakennetaan sisalle., Suun-
nitteluun tulee paneutua erityisen huolellisesti ja tutkia em. vaurioi-
den synnyn ehkaisemiseksi kaikki mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat.
Johtovedot ja viemdroinnit tulisi suunnitella ja sijoittas aina siten,
ettda mahdollisimman vahan joudutaan tdrvelemddn rakenteita. Kosteuseris-
tysten, tilojen ja rakenteiden tuuletuksen tehokkuuden suhteen on syyta

vahan liioitella.
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AITA JA PORTIT

Alueen puistomaisen luonteen yksi ominaispiirre on se, ettd asuinra-
kennusten pihapiireja ei ole tiukasti aidoilla rajattu. Koska alueella
on kokonaisuudessaan aina ollut Kymi-Yhtign (nyk. Kymi-Strémberg Oy)
tyonteki joiden tydsuhteisia asuntoja, ei tonttien muodostamistakaan
ole tehty. Pihapiirit erottuvat kuitenkin samanlaisina sommitelmina ja
kayttoalueina. Yhteiskayttdiset piharakennukset ovat vield h&lventdneet
valittdman yksityisen pihan ulkopuolella olevan alueen rajoja. Taman
puistomaisen, vehre&dn ja avaran tilantunnun sdilyttdmiseksi ei tonttia
suositella edelleenkdan aidattavaksi korttelin sisdlld toista tonttia
vastaan. Tontin rajaus voidaan tehdd tarpeen mukaan istutuksilla, hyo-
ty- tai koristepensailla. Sitéd ei saa kuitenkaan tehdéd yhtenaisella
pensasaidalla, vaan alueen puistomaista luonnetta tukevilla kasvilli-

suusvyohykkeilld ja -ryhmilla.

Alkuperdissommitelman mukaisesti on Alatie ja Keskitie (ja Yl&tie,nyk.
"purettu") keskivaiheillaan laajeneva aita- ja porttirakennelmien sul-
kemaksi aukioksi. Suunnitelmasta toteutui aikoinaan tien haarautuminen
kahteen osaan jolloin teiden keskialueelle istutettiin puurivi puisto-
saarekkeeksi. Nyt kohennetaan namd aukiot arvoisikseen seuraavilla toi-
menpiteilld: tien haarautumiskohdan ja katuaukion valisen portin muodos-
taa tilasarja, jossa piharakennuksilla ja aitarakennelmilla katutilas
kerroksittain avautuu katuaukion koko laajuuteen. Puistoaukion vastaiset

tontinrajat aidataan yhtendiselld aidalla.

Aukion puistomaista vihreyttd kohennetaan lisaksi istuttamalla tonteille
matalahkon aidan taakse runsaasti kasvillisuutta, joka toimii samalla
nakodesteend, Kunkin tontin kulkuaukot on varustettava aitaan tyylillises-
ti sopivin hienovaraisesti toisistaan poikkeavin portein. Ajo- ja kayn-

tiportti voidaan tehdd erikseen. Aita maalataan punamultavarilla.
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PIHAMAA

20-1uvun Naukion it&puoli rakennettiin kokonaan peltoaukiolie, kun
taas tdmd lansipuolen ns. uusi Naukio ulottui laidoiltaan aukeaa reu-
nustavaan metsaan, mikd nakyy selvasti uloimmilla Alatien etela- ja
Yhdystien lénsipuoleisilla tonteilla. N&illd tonteilla on mahtavaa
vanhaa puustoa, koivuja ja mantyja. Istutuksia on Lansi-Naukiossa

vahemman kuin 1919 - 1920 rakennetussa Ita-Naukiossa.

Pihassa on portaita vastap#ddtd pensasaitaus muodostaen suojaisan piha-
oleskelupaikan. Useimmissa pihoissa se on hoidettu ja kdytossa. Etu-

pihalla on hydtypuutarha marjapensaineen ja hedelmdpuineen.

Piharakennuksen ja pihamaankdyton suunnittelussa on otettava huomioon

kaikki tekijat, jotka vaikuttavat vanhan kasvillisuuden sdilymiseen.

Ajo- ja kulkutiet sekd autonseisontapaikka on tehtava mieluilen sora-
(hiekka-) p&adllysteisend kuten tieverkko. Pinnoitteena voidaan rajal-
lisesti kdyttdd muutakin, esimerkiksi betonista sidekived, laasttaa tail
luonnonkived, ei kuitenkaan silmiinpistadvia vareja tai muotoja,eika

enempaa kuin 14 m2 yhdessd pihapiirissd. Asfalttia ei saa kayttas,

Pihamaan valaistus hoidetaan paa- ja ulkorakennuksen tavallisilla ul-
kovalaisimilla, vapaasti seisovat pihalamput eivat kuulu tdhan ympa-

ristoon.

Pihoille tulee istuttaa alueelle sopivia puita ja pensaita. Lehvds-
toltaan erikoisen varisid kasveja el tule kayttaa, ainakaan ryhmina,
koska ne eivat sovi yleensdkdan vanhan suomalaisen puutaloalueen
luonteeseen. Alueelle sopivat perinteiset kotimaiset ja alueella van-
hastaan kasvavat puulajit; koivu, pihlaja, tuomi, haapa, lehmus, vaah-
tera ja hedelmdpuut. Pensasaitoina tulee kdytt&da hernepensasta, tuo-

Mipihlajaa tai sireenia.
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ULKOVARIT

Vanhat sek# uudet rakennukset maalataan yhtendisen varityssuunni-
telman mukaisesti, joka noudattelee alkuperdistd periaatetta. Peri-
aatteen mukaisesti muodostuvat ns. punaiset ja keltaiset linjat.
Punaiset linjat ovat Kuusaantien suuntaiset kolme taloriviéd ja kel-
taiset linjat nditd yhdistavat talorivit Alatien, Keskitien seka
Naukiontien varrella. Yksityiskohtaisemmat maalausohjeet ovat liit-

teena.

Uudisrakennusten julkisivuissa on pyrittdva maalausohjeen mukaisesti
yhtendisiin seindpintoihin. Rakennusten padtyjen yl&osaa el saa ko-

rostaa maalaamalla, kuten ei myoskaan erilaisella materiaalilla.

Piharakennukset kaikki maalataan punamullalla, samoin aita. Portin
viritys voi tyylikkdasti poiketa aidan ja julkisivujen vareista,

sen tulee kuitenkin sopeutua ympariston muihin vareihin.

';ﬁ,i ?'gl!!%;i;gl,m:

1
F L

Piharakennus
IKKUNOITA 1922 - 1923

Asuinrakennus
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RAKENNUSLUPA JA MUUT LUVAT

Rakennuslupa tarvitaan, kun kyseessa on

- kokonaan uusi rakennus,
- lisarakennus,

- uudeslaan rakentamiseen verrattava rakenteellinen muutos.

Muutoslupa on tarpeen, kun kyseessd on
- muutokset julkisivuissa,
- muutokset rakennuksen sisalla,

- kayttolavan muutos.

Rukennustarkaslajan lupa tarvitaan

- Lontin aitasmiseen (jollei aitaamista ole kielletty asemakaavalla),
- seinad- tai kattopaallysteen muuttamiseen,

- ulkovarien muutlamiseen.

[delld olevat luettelot eivat sisdlld kaikkia luvanvaraisia toimenpi-
teitd. Epdselvissd tapauksissa on syyld kysyd neuvoja rakennusvalvon-

latoimistosta.

YHTEYSHENKILOT

Kaupungintalo, [ porras

- Leknisen viraston arkkilehtiosasto/ asemakaava-arkkiteht i
Pirkko Siitari p. 44512/345

- rakennusvalvontatoimisto/ rakennustarkastaja
Pertti Kangaskolkka p. 44512/350
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